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1 OBJETIVO

O Instituto Butantan, apresenta neste memorial os elementos, dados, informacgdes, condi¢Ges e exigéncias para
contratacdo da execucdo dos Servicos de instalagdo de novos pontos de Utilidades do Prédio 107 -
Farmacologia, localizado no municipio de S3o Paulo-SP.

Os PROPONENTES convidados devem observar todas as particularidades devidas a localizacdo do
empreendimento, ndo podendo o proponente convidado para participar desta licitacdo, em tempo algum,
durante este processo e apds a contratacdo, alegar desconhecimento de qualquer fator ou causa que seja
importante na composicdo dos precos e prazos para execucdo da obra. Para tanto sera imprescindivel a visita
da proponente ao local das instalacdes. Esta visita devera ser agendada com um dos contatos a serem indicados
pelo Instituto Butantan.

2 INFORMACOES GERAIS

2.1 Localizagdo e Acessos
O empreendimento em questdo estd localizado na cidade de S3o Paulo, Av. Vital Brasil, 1500.
2.2 Consideracdes Gerais

v' A CONTRATADA dever3 verificar em campo todas as interferéncias para execucdo dos trabalhos;

v' A CONTRATADA deverd elaborar um projeto de construcdo das tubulacdes (spools) respeitando o
dimensionamento das linhas informadas nos P&IDs;

v A CONTRATADA deverd prever treinamento para o corpo técnico do Instituto Butantan nos
equipamentos que assim tiverem tal necessidade.

3 ESCOPO DOS SERVICOS

Os servicos da CONTRATADA na implantacdo do projeto deverdo abranger todas as operagées necessarias para
a completa montagem das linhas de tubulagdes e suportes, conforme projeto basico fornecido e documentos
indicados neste Memorial Descritivo.

As exigéncias e requisitos contidos neste Memorial Descritivo sdo requisitos minimos a serem atendidos pela
CONTRATADA, ndo eximindo-a da total responsabilidade aqui referida.
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3.1 Compatibilizacdo Técnica e Detalhamento do Projeto

v

v

E escopo da CONTRATADA a elaborac3o do projeto detalhado de mecanica e tubulacdo. O projeto
devera ter como base os desenhos e documentos disponibilizados pelo Instituto Butantan;

O projeto de tubulagdo disponibilizado pelo Instituto Butantan é somente uma referéncia para
encaminhamento das linhas, porém o detalhamento completo do projeto com base nos Desenhos é
escopo da CONTRATADA,;

E escopo da CONTRATADA as respectivas compatibilizacdes “in loco” envolvendo equipamentos,
tubulacdes existentes, instalacdes de HVAC, elétrica e instrumentacao, etc.;

E escopo da CONTRATADA o levantamento final de todos os materiais de acordo com o projeto
detalhado a ser elaborado pela mesma;

E de responsabilidade da CONTRATADA a passagem de marcas nos desenhos e/ou documentos
disponibilizados para a montagem e que venham apresentar divergéncias ou problemas de
interferéncias de montagens em desacordo ao projeto.

3.2 Servicos Gerais

Fazem parte do escopo deste projeto os seguintes servigos:

v

Limpeza de toda a area de trabalho, onde se fizer necessario, com remocao de detritos e respectiva
carga e descarga e compactagdo em bota-fora, se for o caso, previamente estabelecido com o Instituto
Butantan. Todo residuo gerado devera ser identificado, separado e ensacado de forma correta para
futuro descarte;

Todas as pegas, materiais e equipamentos deverao ser instalados, conectados, manuseados, montados,
usados, limpos e acondicionados em restrita concordancia com as recomendagées do Fornecedor e as
instrucdes da Fiscalizagao;

A CONTRATADA devera prever antecipadamente os materiais e acessérios de seu fornecimento que
deverdo ser empregados por ocasido do recebimento. Os materiais deverao ser inspecionados quanto
a possiveis danos e comparados suas especificagdes com os dados da requisi¢do original, tais como:
classe de pressao, faixa de trabalho, bitola das conexdes, temperatura de operagao, padrdo de
qualidade, tipo de materiais, etc.;

Os servigos deverdo ser executados de acordo com os desenhos do projeto, recomendagdes de
Fornecedores e Especificagdo de Servigos;

A CONTRATADA devera entregar, operando corretamente, todos os sistemas e equipamentos
devidamente testados e em perfeito funcionamento.

3.3 Desembalagem, Armazenamento e Movimentag¢ao

v

v

Movimentacao horizontal, vertical e transporte de materiais em geral, incluindo os descarregamentos
no local indicado pelo Instituto Butantan, o deslocamento e retirada dos mesmos para o local de
instalacdo, desembalagem, inspecdo, transporte até o local da instalagdo, tanto para os materiais e
equipamentos de seu fornecimento quanto os de fornecimento do Instituto Butantan;

Todas as atividades referentes a estocagem e qualquer ocupagdo de drea, tanto por pessoal da
CONTRATADA, quanto por materiais sob sua responsabilidade, deverdo ficar restritos as areas
demarcadas pela Fiscalizagdo, evitando qualquer interferéncia com a operagdo de outras
CONTRATADAS trabalhando em areas vizinhas;

Sera responsabilidade da CONTRATADA a inspecao de recebimento e a verificagdo de campo dos itens
a serem montados;
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A retirada de embalagem deverd ser executada pela CONTRATADA, de acordo com as instruces dos
Fabricantes e sob supervisdo técnica de montagem do Instituto Butantan e/ou Fornecedores;

A CONTRATADA devera tomar as providéncias para a protecao e estocagem temporaria dos materiais
em estreita concordancia com as cldusulas de garantia dos Fornecedores dos materiais;

Essa responsabilidade abrange o periodo desde o momento da retirada do material do almoxarifado,
até a aceitacdo final da instalacdo pela Fiscalizagao;

Danos ou perdas nos materiais, apds aceitacdo pela CONTRATADA, deverao ser por ela reparados ou
substituidos, sem 6nus para o Instituto Butantan e de acordo com as determinagdes da Fiscalizacao.

3.4 Mecanica

Os servicos de montagem mecanica escopo deste projeto compreendem, sem a eles se limitar, os seguintes

itens:
v

Movimentacdo, posicionamento e instalacdo mecanica dos equipamentos conforme projeto. E escopo
da CONTRATADA a retirada do equipamento do local de armazenagem (dentro do Instituto Butantan),
transporte até o local da obra, desembalagem e instalacdo no local indicado;

Montagem de todas as pegas mecanicas, subconjuntos, acessérios e componentes dos equipamentos
conforme manual e/ou recomendacgdes do fabricante;

Comissionamento e start-up de todos os sistemas e equipamentos. ACONTRATADA devera garantir que
todos os sistemas e equipamentos instalados estejam operacionais e em perfeito funcionamento.

Relacdio de Equipamentos do Projeto de Sistema de Gases Especiais:

Sistema de Carbogénio

AN NI NN

Cilindros Principais e Reservas de CBG (existentes);

Painel com alarme para troca de cilindro conectado ao manifold de manobra (novo);

Filtros estéreis e valvulas reguladoras de pressado para os pontos de uso das salas (novos);

Manifold de manobra incluindo valvulas de purga em cada extremidade (novo);

06 Detectores de baixa concetragao de oxigénio com display e alarme visual e sonoro, em local préximo
aos pontos de uso das salas conforme fluxograma DI-00107-PB-UT-DE-1001 (novos).

Sistema de Didxido de Carbono 1 (CO,)

AV

Cilindros Principais e Reservas de CO; (existentes);

Painel com alarme para troca de cilindro conectado ao manifold de manobra (novo);

Filtros estéreis e valvulas reguladoras de pressdo para os pontos de uso das salas (novos);

Manifold de manobra incluindo valvulas de purga em cada extremidade (novo);

03 Detectores de baixa concetracdo de oxigénio com display e alarme visual e sonoro, em local préoximo
aos pontos de uso das salas conforme fluxograma DI-00107-PB-UT-DE-1001 (novos).

Sistema de Didxido de Carbono 2 (CO>)

AV

Cilindros Principais e Reservas de CO, (existentes);

Painel com alarme para troca de cilindro conectado ao manifold de manobra (novo);

Filtros estéreis e valvulas reguladoras de pressdo para os pontos de uso das salas (novos);

Manifold de manobra incluindo valvulas de purga em cada extremidade (novo);

01 Detector de baixa concetracdo de oxigénio com display e alarme visual e sonoro, em local préximo
aos pontos de uso das salas conforme fluxograma DI-00107-PB-UT-DE-1003 (novos).
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Sistema de Oxigénio Medicinal 1 (O,)
v" Cilindros Principais e Reservas de O, (existentes);
v" Painel com alarme para troca de cilindro conectado ao manifold de manobra (novo);
v’ Filtros estéreis e vélvulas reguladoras de pressdo para os pontos de uso das salas (novos);
v" Manifold de manobra incluindo valvulas de purga em cada extremidade (novo);

Sistema de Oxigénio Medicinal 2 (O;)
v" Cilindros Principais e Reservas de O, (existentes);
v" Painel com alarme para troca de cilindro conectado ao manifold de manobra (novo);
v' Filtros estéreis e vélvulas reguladoras de press3o para os pontos de uso das salas (novos);
v" Manifold de manobra incluindo valvulas de purga em cada extremidade (novo);

Sistema de Nitrogénio 1 (N,)

Cilindros Principais e Reservas de N, (existentes);

Painel com alarme para troca de cilindro conectado ao manifold de manobra (novo);
Filtros estéreis e valvulas reguladoras de pressdo para os pontos de uso das salas (novos);
Manifold de manobra incluindo valvulas de purga em cada extremidade (novo);

AN

Sistema de Nitrogénio 2 (N,)

Cilindros Principais e Reservas de N; (existentes);

Painel com alarme para troca de cilindro conectado ao manifold de manobra (novo);
Filtros estéreis e valvulas reguladoras de pressdo para os pontos de uso das salas (novos);
Manifold de manobra incluindo valvulas de purga em cada extremidade (novo);

ANANENEN

Sistema de Hélio (He)

Cilindros Principais e Reservas de He (existentes);

Painel com alarme para troca de cilindro conectado ao manifold de manobra (novo);
Filtros estéreis e valvulas reguladoras de pressdo para os pontos de uso das salas (novos);
Manifold de manobra incluindo valvulas de purga em cada extremidade (novo);

ANRNENEN

Sistema de Oxigénio (O;)

Cilindros Principais e Reservas de O, (existentes);

Painel com alarme para troca de cilindro conectado ao manifold de manobra (novo);
Filtros estéreis e valvulas reguladoras de pressdo para os pontos de uso das salas (novos);
Manifold de manobra incluindo valvulas de purga em cada extremidade (novo);

AN

Para o posicionamento e instalacdo de todos os equipamentos ver desenho DI-00107A-PB-UT-DE-0001.
Considerar a ampliagdo das linhas de gases existentes, padronizando-se seus pontos de uso. Considerar no
escopo a desmontagem da linha existente de gas GLP.

Para atendimento da Garantia da Qualidade, a CONTRATADA devera prever:

- Identificacdo de tipo de gas (no abrigo, nos pontos de uso);

- Plaqueta de identificacdo em AISI 304 nos manOmetros, valvulas de ponto de uso e central de gas;

- Fornecer o certificado de calibracdo RBC vigente dos novos manémetros (nos abrigos de gases, nos pontos de
uso e valvulas de seguranca);

- Cilindros com suportes de fixagdo individual;

- Tomadas 110 e 220V em uma proximidade de até 5 metros dos abrigos de gases especiais.
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A CONTRATADA deverd apresentar um plano detalhado de movimentacgao e instalagdo dos equipamentos antes
do inicio da obra.

3.5 Montagem das Tubulacdes

A CONTRATADA devera elaborar todos os isométricos (spool de montagem) e apresentar para o Instituto
Butantan verificar e aprovar antes do inicio de fabricacdo das pecas.

E escopo da CONTRATADA o material e m3o de obra especializada para fabricacdo, instalagdo e pintura de toda
a suportacdo necessdria para as tubulagdes.

E escopo da CONTRATADA m3o de obra e materiais para identificacdo de todas as linhas (sentido de fluxo e
identificacdo do tipo de fluido). A CONTRATADA deverd seguir o padrdo do Instituto Butantan para
padronizacdo dos tamanhos das etiquetas de identificacdo. Este padrdo sera fornecido no inicio da obra.

3.6 Civil

E escopo da CONTRATADA onde necessario furacdo nas lajes, paredes e forros para passagem das tubulagdes,
e também a recomposicdo das mesmas com acabamento final e pintura de retoque.

3.6.1 Abrigos de gases

Haverd a necessidade de adequag¢do do abrigo de gases existente, em area a ser determinada pelo IB,
obedecendo o Decreto n° 63.911/18 - Instrugdo Técnica n° 32 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do
Estado de S3o Paulo e NR 32 da Portaria 3.214/78 da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia
item 32.3.8.2. Para tal, serd necessaria a constru¢ao de uma extensdao do mesmo, com o objetivo de separagao
em baias, conforme sua caracteristica, os cilindros de gases oxidantes (Oxigénio e Oxigénio Medicinal) dos
cilindros de gases inertes (Nitrogénio, Carbogénio, Diéxido de Carbono e Hélio).

Considerar também a constru¢do de um novo abrigo para os cilindros de gases de Oxigénio Medicinal e Didxido
de Carbono, em darea a ser determinada pelo IB, atendendo a capacidade de 8 cilindros (4 de cada gas). Esta
construcdo deverd obedecer o Decreto n° 63.911/18 - Instrugdo Técnica n° 32 do Corpo de Bombeiros da Policia
Militar do Estado de S3o Paulo e NR 32 da Portaria 3.214/78 da Secretaria do Trabalho do Ministério da
Economia item 32.3.8.2, levando em consideracdo, inclusive, a separacao dos cilindros destes gases conforme a
orientacao descrita anteriormente.

Prever, na proximidade de cada um dos abrigos acima, pontos de tomada 110/220V a uma distancia de até 5
metros. Prever local para fixagdo de extintores de incéndio.

3.7 Teste Pneumaético / Estanqueidade

Para a execuc¢do de testes hidrostaticos em equipamentos (se aplicavel) e em tubula¢des, a CONTRATADA
deverd fornecer no minimo:

v' Ar Comprimido para o teste das linhas;

v' Bomba de pressurizac3o para o teste;

v Mandmetro calibrado;

v" Conexdes diversas;
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v

Demais ferramentas, acessorios, dispositivos e equipamentos necessarios a execug¢do dos testes.

A CONTRATADA podera realizar o teste de estanqueidade com ar comprimido, desde que atenda todas as
normas e recomendacdes vigentes. Para tanto, a CONTRATADA deverd apresentar ao Instituto Butantan o
procedimento de teste para aprovacgao prévia do mesmo.

3.8 Data Book

Ao término da montagem a CONTRATADA devera entregar um “Data book” abrangendo toda documentacao
de projeto e montagem e deverd conter no minimo os seguintes documentos:

AN NN N NN VNN N Y U U N U N NN

AN N N NN

3.9

Relatdrio de Teste Estanqueidade;

Certificado de Teste Estanqueidade;

Certificado de Calibracdo dos Instrumentos Utilizados nos Testes;

Procedimento de Soldagem, se aplicavel;

Registro da Qualificacdo do Procedimento de Soldagem — se necessdrio;

Registro da Qualificacdo da Performance dos Soldadores — se necessario;

Registro da Qualificacdo de Performance do Inspetor de Solda — se necessario.
EspecificacGes Técnicas dos Tubos;

EspecificacGes Técnicas das Conexdes;

EspecificacGes Técnicas das Valvulas;

EspecificacGes Técnicas dos Acessorios (Filtros, Purgadores, Eliminadores de Ar, etc.);
EspecificacGes Técnicas das Vedacgdes;

EspecificacGes Técnicas dos Flexiveis.

Certificado de Calibracdo das Maquina de Solda;

Fluxogramas (P&IDs), Plantas e Isométricos “As built”;

Relatério de endoscopia (midia com video) — se necessario;

Certificado de eletropolimento interno da tubulagao;

Certificado de rugosidade interna;

Certificado de calibragdo dos instrumentos instalados em linha (vavula de seguranga, vélvulas
reguladoras de pressdo, manémetros, etc.);

Registro de rastreabilidade dos materiais;

Isométrico de dimensional com rastreabilidade dos materiais;

Relatério de limpeza interna da tubulagdo;

Certificado de eletropolimento;

FISPQ's dos produtos;

Listagem dos materiais (tees, curvas, niples, vélvulas, etc.);

Licencas da Empresa;

A CONTRATADA deverd entregar 3 c6pias fisicas de cada data book e 3 CDs/Pendrive com todos os
desenhos eletrdnicos editaveis (autocad).

Identificacdo das tubulacfes

E escopo da CONTRATADA m3o de obra e materiais para identificagdo de todas as linhas (sentido de fluxo e
identificacdo do tipo de fluido).
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As tubula¢Ges em ago inoxidavel devem ser identificadas com anéis e etiquetas;
E obrigatéria a existéncia de anéis de identificacdo nos pontos em que houver possibilidade de desconexdo e
nos pontos de inspegao.

3.9.1 Padréo e Medidas de Etiquetas
v" Conforme NBR-6493/2019, as faixas de identificac3o das tubulacdes devem ter a largura de 40 cm e,
qguando usada, deve ser dividida em trés se¢Ges tais que haja a relacdo de 2:1 (dois por um) entre a
extensdo da secdo média, destinada a cor basica e a das secGes externas, destinadas a cores adicionais

conforme descrito na tabela 01.

Tabela 01: Tipos de etiquetas adesivas para identificacdo das tubulacdes de utilidades

Ne Tipo Cor de Fundo Cor de identificagcdo Cor das Letras
01 Rede de Hidrantes Branco Vermelho Branco
02 Vapor Industrial Branco Vermelho Branco
03 Vapor Limpo Branco Vermelho Branco
04 Agua Potavel Branco Verde Branco
05 Agua de processo Branco Verde Branco
06 Agua Quente Preto Branco Preto
07 Agua de Condensagio Branco Laranja Branco
08 Agua Gelada Branco Lilas Branco
09 Agua Purificada Fria (PW) Branco Azul Branco
10 Agua Purificada Quente (HPW) Branco Vermelho Branco
11 Agua para Injetaveis Quente (WFI) Branco Vermelho Branco
12 Alimentagdo Branco Azul Branco
13 Permeado Branco Verde Branco
14 Rejeito Branco Vermelho Branco
15 Condensado Preto Amarelo Preto
16 Efluente Industrial Branco Preto Branco
17 Ar Comprimido Limpo de Processo Branco Azul Branco
18 Ar Comprimido Industrial Branco Azul Preto
19 Gas Carbonico Amarelo Preto Branco
20 Oxigénio Branco Azul Branco
21 Nitrogénio Branco Verde Branco
22 Gas GLP Branco Marrom Branco
23 Gas Natural Branco Amarelo Preto
24 Argonio Branco Amarelo Marrom
25 Acetileno Branco Amarelo Preto
26 Hidrogénio Branco Amarelo Vermelho
27 Hélio Branco Amarelo Preto
28 Acido Cloridrico Branco Laranja Preto
29 Hidroxido de Sédio Branco Lilas Branco
30 Hipoclorito de Célcio Branco Lilas Branco
31 Hipoclorito de Sédio Branco Lilas Branco
32 Oleo Diesel Branco Vermelho Branco
33 Oleo BPF Branco Preto Branco
34 Véacuo Preto Aluminio Preto
35 Informatica Branco Laranja Preto
36 Eletrodutos NA Cinza escuro NA
37 Suportes NA Cinza Claro NA
38 Agua Pluvial Branco Marrom Branco

As etiquetas devem conter borda de cor preta nas cores de identificacdo e medidas conforme figuras 01, 02,
03, 04 e 05.
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Medida em Milimetros {(mm)

id

/f 250 250 250

Etiqueta adesiva

Figura 01: Medida das Etiquetas de identificacdo.

Tipos N° 1 a 39

PR 1

x FUNDO \w IDENTIFICAGAO \t LETRAS

Figura 02: Modelo da etiqueta de identificacdo.

Medidas em milimetros (mm)

< E—T—

le
‘—.‘I 3D

140

Figura 03: Medidas de etiqueta para tubulacies de até 6 polegadas.

Medidas em milimetros (mm)

< >

< T
100

100 300

Figura 04: Medidas de etiqueta para tubulacdes acima de 6 polegadas.

Medidas em milimetros (mm)

le 180 l

Preto Vermelho Amarelo

Figura 05: Modelo da etiqueta de parte elétrica.
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4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

DOCUMENTO

TiTULO

DI-00107-PB-UT-DE-0001

PLANTA DE PONTOS DE GASES ESPECIAIS

DI-00107-PB-UT-IS-0002

ISOGRAMA DE GAS CARBOGENIO

DI-00107-PB-UT-IS-0003

ISOGRAMA DE GAS HELIO

DI-00107-PB-UT-IS-0004

ISOGRAMA DE GAS OXIGENIO

DI-00107-PB-UT-IS-0005

ISOGRAMA DE GAS NITROGENIO

DI-00107-PB-UT-IS-0006

ISOGRAMA DE GAS DIOXIDO DE CARBONO

DI-00107-PB-UT-IS-0007

ISOGRAMA DE GAS DIOXIDO DE CARBONO

DI-00107-PB-UT-IS-0008

ISOGRAMA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL

DI-00107-PB-UT-IS-0009

ISOGRAMA DE NITROGENIO HOSPITALAR

DI-00107-PB-UT-IS-0010

ISOGRAMA DE OXIGENIO MEDICINAL

DI-00107-PB-UT-FD-0100

FOLHA DE DADOS — DETECTOR DE BAIXA CONCENTRAGAO DE OXIGENIO

DI-00107-PB-UT-DE-1001

FLUXOGRAMA - ESTOCAGEM E DISTRIBUIGAO DE CARBOGENIO E CO2

DI-00107-PB-UT-DE-1002

FLUXOGRAMA - ESTOCAGEM E DISTRIBUIGAO DE N2 / 02 / HE

DI-00107-PB-UT-DE-1003

FLUXOGRAMA - ESTOCAGEM E DISTRIBUIGAO DE 02 MEDICINAL E CO2

DI-00107-PB-UT-PQ-0002

PLANILHA QUANTITATIVA

DI-00000-NN-UT-ET-0003

PINTURA E SUPORTE

5 NORMAS APLICAVEIS

Deverdo ser obedecidas na execucdo dos servicos, além das informages constantes neste memorial e nos

demais documentos anexos, as seguintes normas:

ABNT
uL
ANSI
ASTM
NR
NFPA
NEC
AWS
IEEE
NEMA
ISA
ASME
ASME BPE
EP

Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
Underwriters Laboratories

American National Standards Institute

American Society of Testing Materials

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho
National Fire Protection Association

National Electrical Cod

American Welding Society

Institute of Electrical and electronics Engineers
National Electrical Manufacturers Association

The Instrumentation, Systems, and Automation Society
American Society of Mechanical Engineers;

Bio Processing Equipment Standard.

European Pharmacopeia - 8th EDITION
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Outros pontos a serem considerados:

O sistema de transferéncia de gases devera ser semi-automatico com chave seletora, reguladora de pressao
com manémetros, valvulas de bloqueio e de purga do sistema.

A CONTRATADA devera realizar:
e Identificacdo do tipo de gas nos abrigos;
Identificacdo dos manOGmetros e valvulas de bloqueio
Calibracdo individual de cada manémetro;
Certificado de materiais;
Iluminacdo do Abrigo;
Rack de suportagdo de cilindros na parede ou correntes de fixagao;
Documento de Procedimento de Operagdo e troca de cilindros;
Tomada 110/200V na proximidade do abrigo (até 5metros);
Serpentina de interligagdo do cilindro, vide foto abaixo;
Conexdo dupla anilha;
Tubulagdo, valvulas e acessdrios em contato com o gas de ago inoxidavel 316L.

llustragdo da serpentina de interligagcao

Os suportes em contato direto com as tubulagdes em ago inox ou equipamentos do sistema, deverdo ser
fabricados e instalados pela CONTRATADA em aco inoxidavel AlSI 304.

E escopo da CONTRATADA, apds a montagem de todas as linhas a execucdo limpeza dos tubos.

E escopo da CONTRATADA, apds o flushing executar o teste de estanqueidade com pressdo 1,5 vezes a pressdo
de operacdo pelo tempo minimo de 12 horas.

E escopo da CONTRATADA seguir e executar a obra conforme o Decreto n° 63.911/18 Instrucdo Técnica n°® 32
do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sdo Paulo os cilindros de gases deverao:
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ser instalados na area externa da edificacao,

possuir cobertura contra intempéries,

separacao do ambiente externo,

extintores de incéndio,

correntes de fixacdo,

ser identificados por tipo de gas, seus riscos e em baias separadas com paredes resistentes ao fogo e a
explosao,

manter os cilindros em local arejado, coberto e seco, longe de fontes de calor e ignicdo;

manter os cilindros cheios separados dos vazios;

possuir sinais de identificacdo dos cilindros (rétulos, adesivos, etiquetas, marcas de fabricacdo e testes).
manter os cilindros com seus capacetes, em posigdo vertical e amarrados com correntes;

nao fumar na area de armazenamento de cilindros;

nao permitir o manuseio dos cilindros por pessoal sem pratica;

observar sempre o teste hidrostatico dos cilindros (validade do cilindro, dia/més/ano) que, deverdo
seguir e obedecer as normas vigentes de acordo com o gas e o tipo de cilindro em questdo.
ndo descaracterizar os padrdes de pintura dos cilindros que seguem as normas brasileiras de
identificacdo de gases industriais ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas).
ter sempre em maos a FISPQ (Ficha de Informagdes de Seguranca do Produto Quimico) ou (MSDS,
Material Safety Data Sheet) dos gases sendo utilizados.

E escopo da CONTRATADA atender a Norma Regulamentadora — NR 32 da Portaria 3.214/78 da Secretaria do
Trabalho do Ministério da Economia item 32.3.8.2, onde é vedado:

a utilizagdo de equipamentos em que se constate vazamento de gas;

submeter equipamentos a pressdes superiores aquelas para as quais foram projetados;

a utilizacdo de cilindros que ndo tenham a identificacdo do gas e a valvula de seguranca;

a movimentacdo dos cilindros sem a utilizagdo dos equipamentos de protegao individual adequados;

a submissdo dos cilindros a temperaturas extremas;

a utilizacdo do oxigénio e do ar comprimido para fins diversos aos que se destinam;

o contato de 6leos, graxas, hidrocarbonetos ou materiais organicos similares com gases oxidantes;

a utilizacdo de cilindros de oxigénio sem a valvula de retencdo ou o dispositivo apropriado para impedir
o fluxo reverso;

a transferéncia de gases de um cilindro para outro, independentemente da capacidade dos cilindros;
o transporte de cilindros soltos, em posicao horizontal e sem capacetes.

Item 32.3.8.3 - Os cilindros contendo gases inflamaveis tais como hidrogénio e acetileno, devem ser
armazenados a uma distancia minima de oito metros daqueles contendo gases oxidantes, tais como
oxigénio e 6xido nitroso, ou através de barreiras vedadas e resistentes ao fogo.

Iltem 32.3.8.4 - Para o sistema centralizado de gases medicinais devem ser fixadas placas, em local
visivel, com caracteres indeléveis e legiveis, com as seguintes informacses:

nominac¢do das pessoas autorizadas a terem acesso ao local e treinadas na operagdo e manutenc¢ao do
sistema;

procedimentos a serem adotados em caso de emergéncia;

numero de telefone para uso em caso de emergéncia;

sinalizagdo alusiva a perigo.

llustragdes para Abrigo de Gases:
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Exemplo de uma construgdo para armazenamento dos Cilindros

Fonte de luminacdo
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para gases combus-
tivols

Y
4.
%

Y,
Y

N” N N N
5 [RR K< og <)

LK
6.9,
\

A

\/

X

v
\/

K

Y
¢

0'0
A
"

\/

$

".
\/ V.V \/
'A A
Y

\/

)
AX

XOOCH X
X 'o?o:
(XXX
VY YY)
(X

N,
VAY
Ava

v
A

¢

Q)

\/

¢
9

4.

)
L XXXXX
& A
TATAYATATATATAYAYAY,

'
'
'
’

1]
'
'
'
'

..

OOYYY YD
(3

\/
5%
4).

Y

n Cobertura

Separacao do ambiente externo
E} Parede “Corta-Fogo"

n Extintor de incéndio

E Correntes de Fixa¢do

ﬂ Identificagdo dos gases e seus riscos
Atencdo quanto aos tipos de Gases

CARACTERISTICA ARMAZENAGEM TOXICIDADE (%)
INERTE INFLAMAVEL OXIDANTE
Nitrogdinio st X X X Mo 1o
AngBnio Inerte ¥ b % Mao téuico
Hélio nete X X X Mo toxico
Ouigénic Oxidante X X Mao thuico
Dothgeéinbo Medicinag Oxidante X X Mo tatico
Ar sintético Oxidante X X Mo thxico
Hidragénio Iinflamaed X X MNao téaico

[*) Observacio
Apesar de ndo serem tdxicos, todos os gases, com excegdo do ar sintético, s8o asfixiantes
0 ar sintético ndio pode ser inalado [ROT ST ST frig @ Secs, causando ressecamentodas mucosas

Nao & recomendado usar o helio para outres fns gue ndo 0 U0 em andlizes laboratoriais

Segundo o anexo G da NBR 12188 - Sistemas centralizados de suprimento de gases medicinais, de gases
para dispositivos médicos e de vacuo para uso em servicos de salde, as distancias deverdo ser:
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Anexo G
(normativo)

Distancias

[ pistancia A:

* Portas @ passagens de acesso a
oditicios

Calcada piblica

Tritego do veiculos

Area de est ento de veiculos
Aroa pormitida para fumar ou
acender chamas

Instalacbes foas de cilindros ndo
nflamavers

Distancia B:

* Estoque do materiais combustiveis

* Subestacdes eldtricas de méda ou
alta lensdo, transtormadores

o Vilvulas o tubutagdes contendo
Q308 0u liqudos NMAMAVeS

Distancia C:

« Tanque de combustiveis

o Escritérios, cantinas e locals de
reunido de publico

« Entrada de compressores,
ventiladores

Capacidade do tanque A B Cc
Até 10000 L 2m 4am 6m
10 000 L até 30 000 L 32m 46m 66m

Figura G.1 - Distancias

6 OBRIGACOES DO INSTITUTO BUTANTAN

Para o cumprimento do escopo, o Instituto Butantan informa que ficard sob sua responsabilidade o
fornecimento das seguintes utilidades:

v" Pontos de dgua potavel e energia elétrica, proximos aos locais das montagens;

v' Treinamento de integracdo de seguranca aos funcionarios que trabalhdo na montagem.

7 OBRIGACOES DA CONTRATADA

E escopo da CONTRATADA todo o fornecimento abaixo relacionado, sendo que o mesmo n3o devera se limitar
ao indicado apenas, mas providenciar todo material, ferramentas e equipamentos necessarios a adequada
execuc¢do dos servigos.

v

AV NN

Instalagdo de canteiro de obra e manutengao do canteiro. Devera ser previsto no canteiro de obras
almoxarifado para recebimento e controle de materiais e vigilancia. Deverd ser previsto
almoxarifado com almoxarife. Devera ser previsto canteiro de obra com cobertura;

Fornecimento de maquinas de solda elétrica;

Fornecimento de gés argbnio;

Fornecimento de eletrodos;

Fornecimento de oxigénio;

Fornecimento de acetileno;
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NSRS NENENENRN

AN

AN

Fornecimento de parafusos provisdrios para estruturas metalicas;

Fornecimento de discos de lixa;

Fornecimento de brocas;

Fornecimento de rebolos;

Fornecimento de equipamento de solda e corte oxi acetileno;

Fornecimento de material e aplicagdo de pintura e isolamento térmico;

Operag¢do, manutencdo e fornecimento de equipamentos, maquinas e ferramentas de qualquer
natureza necessaria a boa execucgdo dos servicos;

Fornecimento de chumbadores;

Fornecimento de materiais para grauteamento e pequenas bases de suportes e pequenas
estruturas;

Controle topografico;

Demais ferramentas, acessorios, dispositivos e equipamentos necessarios a execucado dos testes;
Fornecimento de equipamento de movimentagdo (guincho elétrico para acessos ao piso técnico e
pavimento superior), transporte e elevacdo de equipamentos e materiais;

Construcdo e manutencdo de passagens e andaimes necessarios a realizacdo dos servicos;
InstalacGes elétricas e hidrdulicas, inclusive distribuicdo de agua potavel e industrial, nas frentes de
trabalho;

Armazenamento, estocagem e guarda dos materiais e equipamentos;

Transporte de pessoal para o local da obra;

Manutencdo e limpeza do canteiro e alojamento, bem como a incineragdo ou disposi¢ado do lixo em
cacambas, para descarte, conforme determinacdo da legislacdo local e em total atendimento as
exigéncias da Gestdo do Meio Ambiente do Instituto Butantan;

Tratamento conveniente do esgoto sanitario (caso aplicavel);

Manter por seus proprios meios, todo equipamento e seus materiais em perfeitas condi¢Ges de uso,
sanando todas as imperfei¢cGes notificadas com vistas a garantia da qualidade e da seguranca dos
servigos prestados;

Adotar medidas e providéncias indispensaveis a minimizacdo dos efeitos adversos dos servicos, tais
como, sujeira de diversas naturezas, poeira, falta de avisos, principalmente os referentes as
condigBes e/ou situagBes inseguras;

Alimentacgdo elétrica do canteiro e das frentes de trabalho abertas na obra nas tensdes necessarias,
a partir de ponto de retirada de energia indicado pela fiscalizagao do Instituto Butantan. Execuc¢ao
de todo o sistema de aterramento e prote¢do necessarios;

Providenciar uniforme padronizado e crachd de identificagdo para o seu pessoal, bem como
equipamento de protecdo individual exigido para funcdo, com o certificado de aprovagao emitido
pelo Ministério do Trabalho, os quais serdao de uso obrigatdrio, tais como: capacete de seguranga,
dculos de seguranca, botas de PVC cano longo, luvas, protetor auricular tipo concha e outros nao
descritos e necessarios destinados a seguranca pessoal;

A CONTRATADA terd o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento da
comunicacdo da Fiscalizacdo, para retirada do canteiro de Obras de todo e qualquer funciondrio
dela ou de suas sub-CONTRATADASs, cuja permanéncia seja considerada inconveniente pela
Fiscalizacdo, sem com isso provocar altera¢do nos prazos de execuc¢do e sem Onus adicional de
qualquer procedéncia ou justificativa para o Instituto Butantan, ndo cabendo a Fiscalizag¢do dar
quaisquer explicacbes a CONTRATADA quanto aos motivos de tal;

Suprir em tempo habil qualquer auséncia de empregado alocado, de modo a preservar o padrdo
de qualidade técnica e a impedir a solugdo de continuidade na execucdo dos servicos contratados;
Empregar pessoal qualificado e treinado para executar os servicos de montagem, calibracdo de
instrumentos, comissionamento, testes de verificacgdo de funcionamento, testes a vazio e
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acompanhamento da pré-operacdo. Estes profissionais deverdo ter experiéncia comprovada na
realizacdo destes servigos e seus respectivos certificados deverdo ser apresentados no momento
de sua integragao;

Refazer ou revisar, a suas custas quaisquer servigos que, por sua culpa, venham a ser considerados
pelo Instituto Butantan, como errados, insuficientes ou inadequados;

Reunir-se com a Fiscalizagdo do Instituto Butantan, antes do inicio dos servigos, para definir o
cronograma detalhado de execucao;

Reunir-se obrigatoriamente com a drea de seguranca do trabalho do Instituto Butantan, ao iniciar
0s servicos, para receber orientagdes iniciais pertinentes e indispensaveis, bem como
treinamentos de seguranca ministrados pelo Instituto Butantan;

Aceitar os métodos e processos de acompanhamento, verificacdo e controle adotados pela
Fiscalizacdo;

Emitir e legalizar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) perante o CREA e em todos os
6rgaos competentes - federais, estaduais e municipais - apresentando a Fiscalizacdo toda a
documentacdo referente a essa legalizacao;

Submeter-se a Fiscalizacao, facilitando os trabalhos de a¢ao fiscalizadora e atendendo, no prazo que
lhe for estipulado, a todas as exigéncias e determinacdes que lhe forem feitas no interesse dos
servicos, sob pena de inadimpléncia;

Permitir, a qualquer tempo, o acesso da Fiscalizacdo aos locais de trabalho, a seus almoxarifados,
refeitério e depdsitos;

Construir se necessario for, acessos tempordrios aos locais de trabalho, de maneira a facilitar e
oferecer seguranca pessoal a acdo fiscalizadora;

Construir protecbes e isolamentos de dreas onde se realizam trabalhos simultaneos entre a
CONTRATADA e demais empresas trabalhando na area, sempre que isto seja solicitado pelo
Instituto Butantan;

Comunicar ao Instituto Butantan toda e qualquer mobilizacdo e/ou desmobilizacdo de
equipamentos, veiculos, maquinarios e materiais na obra, os quais somente poderdo ser
desmobilizados apds autorizagdo por escrito da Fiscalizagdo com antecedéncia de 24h;

Manter as areas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, removendo para locais
indicados pela Fiscalizagdo todo o entulho e sobras de materiais, bem como executar a limpeza geral
diaria das areas por ela utilizadas;

Conduzir seus trabalhos de maneira a ndo interferir ou provocar atraso, embarago, impedimento
ou qualquer limitagao nos trabalhos das demais empresas e subcontratados, que estiverem atuando
nas mesmas areas;

Manter placa com o nome da CONTRATADA, seu responsdvel técnico e demais informacoes de
praxe na obra, na forma estipulada pelo CREA, em local e nas dimensdes a serem determinadas pela
Fiscalizagao;

Providenciar toda a mao-de-obra, direta e indireta, equipamentos, materiais, ferramentas e
demais requisitos que se facam necessarios para extensdo da jornada de trabalho e/ou criacdo de
novos turnos, conforme seja solicitada pela Fiscalizacdo, nos casos em que a Fiscalizacdo, a seu
Unico e exclusivo critério, verificar que o andamento dos servicos ndo obedecera as datas previstas
para seus términos. Nestes casos, a CONTRATADA arcara com todas as providéncias e onus
decorrentes;

Registrar todo o seu quadro de empregados consoante as legislacdes trabalhistas e previdenciarias
vigentes e comprovar tal obrigacdo a Fiscalizacdo quando esta exigir. A utilizacdo de mao-de-obra
tempordria auténoma, mediante contrato por tempo determinado, bem como a sub-empreitada de
servicos no decorrer do periodo contratual estara condicionada a prévia autorizacdo por escrito da
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Fiscalizacdao, devendo, neste caso, a CONTRATADA apresentar os devidos contratos onde devera
estar explicita a isencdo plena e total de vinculos trabalhistas com o Instituto Butantan;

Manter Apdlice de Seguro Coletivo contra acidentes de trabalho, bem como Seguro contra
Incéndio/Sinistros de todos os seus equipamentos, Veiculos e Instalagdes enquanto durar os seus
trabalhos na obra;

A CONTRATADA deverd fornecer a todos os seus funcionarios e obrigar os seus subcontratados,
também a fornecerem “Equipamentos de Protecao Individual (EPI)” especificos a cada tarefa,
conforme determinado na legislacdo especifica, além de fiscalizar a sua utilizacdo permanente
dentro das dreas de servicos, ndo cabendo ao Instituto Butantan, nenhum 6nus pelo fornecimento
ou reposicao dos “EPI's”;

A CONTRATADA deverd manter o Instituto Butantan, durante e apds a vigéncia do contrato, a
margem de quaisquer reivindicacdes trabalhistas e acbes civeis de qualquer natureza, ficando o
CONTRATADA em qualquer circunstancia, como a unica e exclusiva empregadora e responsavel;

A CONTRATADA serd a Unica e exclusiva responsavel, na forma da lei, pelo ressarcimento de danos
e indenizacbes decorrentes de acidentes de trabalho de seus empregados ou de subcontratados
ocorridos durante a execucdo dos trabalhos escopo deste instrumento;

A CONTRATADA devera se responsabilizar pelas reclamacgdes e danos e arcar com as indenizacdes
e prejuizos causados ao Instituto Butantan ou a terceiros, em consequéncia de erros, impericia ou
negligéncia prépria ou de seus subcontratados, por sua culpa ou negligéncia;

A CONTRATADA ndo podera subcontratar, no todo ou em sua parte, os servigos contratados, sem
prévia consulta por escrito ao Instituto Butantan e expressa autorizacdo da mesma, também por
escrito;

No caso de servicos sujeitos a Supervisao Técnica por parte de terceiros, a CONTRATADA devera se
submeter a essa Supervisdo, executando os trabalhos sob orientagdo da mesma. Em caso de duvidas
ou divergéncias de qualquer ordem, a CONTRATADA devera solicitar a intervencao da Fiscalizagdo,
a qual tomara imediatamente as decisdes requeridas;

Fornecer traslados, hospedagem e alimentacdo para o preposto da CONTRATANTE em casos em
gue forem necessarias diligéncias as dependéncias dos fornecedores de equipamentos e materiais.



