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DIVISAO DE INFRAESTRUTURA

STATUS

TITULO: N2 DOC. (BUTANTAN): PRELIMINAR
FOLHA DE DADOS - DETECTOR DE BAIXA CONCENTRAGAO DE OXIGENIO DI-00107-PB-UT-FD-0100 PARA COTAGAO
ELABORADO: VERIFICADO: APROVADO: N2 DOC. (FORNECEDOR): PARA INFORMAGAO
RCA LNK AY - PARA COMPRA
DISCIPLINA: DATA: REVISAO: PARA CONSTRUCAO
UTILIDADES 15/02/21 0
PROJETO: PREDIO 107 - FARMACOLOGIA
INSTALACAO DE NOVOS PONTOS DE UTILIDADES
DOCUMENTACAO TECNICA EXIGIDA
ITEM |DESCRICAO DOS DOCUMENTOS FORNEC.
1 CERTIFICADO DE QUALIDADE DOS MATERIAIS X
2 CERTIFICADO DE MATERIAL DAS VEDAGOES, DIAFRAGMA E O'RINGS (SE APLICAVEL) X
3 CERTIFICADO DE CALIBRAGAO X
4 CRITERIOS DE INSPEGAO DO FABRICANTE X
5 RELATORIO DE FABRICAGAO E TESTES X
6 RELATORIO DE INSPEGAO E TESTES X
7 DESENHOS DIMENSIONAIS GERAIS X
8 FOLHA DE DADOS PREENCHIDA X
9 MANUAL PARA INSTALAGAO, MANUTENGAO E OPERAGAO X
10 PLACA DE IDENTIFICAGAO X
11 ESPECIFICAGAO TECNICA DE MONTAGEM (SE APLICAVEL) X
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Notas:  1-0S DOCUMENTOS ABAIXO MARCADOS EM "X" DEVERAO SER FORNECIDOS JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO EM QUESTAO (COPIA FiSICA E ELETRONICA).

2 - EVENTUALMENTE, ALGUMAS DAS INFORMAGOES PODERAO SER INCLUIDAS EM UM UNICO DOCUMENTO.
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DIVISAO DE INFRAESTRUTURA

TiTULO:

FOLHA DE DADOS - DETECTOR DE BAIXA CONCENTRAGAO DE OXIGENIO

N2 DOC. (BUTANTAN):

DI-00107-PB-UT-FD-0100

ELABORADO:

RCA

VERIFICADO: APROVADO:

LNK AY -

Ne DOC. (FORNECEDO

R):

DISCIPLINA:

DATA:

UTILIDADES 15/02/21

REVISAO:

0

PROJETO:

PREDIO 107 - FARMACOLOGIA
INSTALAGCAO DE NOVOS PONTOS DE UTILIDADES

STATUS

PRELIMINAR
PARA COTACAO
PARA INFORMAGAO
PARA COMPRA
PARA CONSTRUGAO

1 |IDENTIFICACAO 02-AE/AT001-00107-0001
2 |SErRvico MONITORAMENTO DA CONCENTRAGAO DE 02 NO AMBIENTE
3 3 |FLUXOGRAMA DI-00107-PB-UT-DE-1001
& | 4 |neDASALA/ AREA CULTURA DE CELULA 01
5 |CLASSIFICACAO DA AREA NAO CLASSIFICADA
6 |CLASSIFICACAO DO INVOLUCRO MINIMO IP54
7 |miPo PELO FORNECEDOR
8 |ALIMENTAGCAO 24Vdc
9 |SINAIS DE SAIDA 4@ 20mA
§ 10 |FABRICANTE / MARCA (REFERENCIA) DRAGER / POINTGARD 2100 OU SIMILAR
§ 11 |MONTAGEM LOCAL
E 12 |COMPENSAGAO TEMPERATURA -
h 13 |INDICADOR DE SAIDA SIM
14 |PROGRAMAGCAO PELO FORNECEDOR
15 |CONEXAO ELETRICA 1/2" NPT
16 |TIPO / MODELO DE REFERENCIA ELETROQUIMICO DE RESPOSTA RAPIDA
17 |CONEXAO AO PROCESSO A SER INSTALADO NA SALA
§ 18 |ALIMENTAGAO 120V / 60Hz
§ 19 |CONEXAO ELETRICA 1/2" NPT
20 |RANGE DO SENSOR 0-25% V/V
21 |CONFIGURAGAO 2 ALARMES PROGRAMAVEIS (SONORO E VISUAL)
« | 22 |TPO PELO FORNECEDOR
§ 23 |SINAL DE ENTRADA / SAIDA PELO FORNECEDOR
§ 24 |PRESSAO DE ALIMENTAGAO DISPONIVEL -
8 25 |CONEXAO PNEUMATICA / ELETRICA -
26 |METODO DE MEDICAO SENSOR ELETROQUIMICO

s
S, § 27 |DISPLAY SIM - DISPLAY LCD
S o 28 |7enMPO DE RESPOSTA < 60s
§ % 29 |CONTROLE DE CONCENTRACAO -
™ | 30 |cerTIFICADO CONFORME DOCUMENTAGAO TECNICA
31 |PLAQUETA IDENTIFICAGAO TAG GRAVADO SIM - ACO INOX
32 |CABO SENSOR/TRANSMISSOR SIM
8 | 33 |MONTAGEM DO SENSOR PELO FORNECEDOR
‘§ 34 |ACESSORIOS PARA MONTAGEM SIM (NOTA 7)
§ 35 |REGULADOR DE VAZAO -
36
37
38 |FLUIDO / ESTADO AR / GASOSO
% 39 |VAZAO MIN. / NORMAL / MAX. -
§ 40 |TEMPERATURA MIN. / NORMAL / MAX. -/20/50°C
§ 41 |PRESSAO MIN. / NORMAL / MAX. ATM
§ 42 |CONDIGOES ESPECIAIS DA AREA DEVERA SER CONFIRMADO PELO USUARIO
z§ 43 |VISCOSIDADE CONDICAO OPERACAO -
§ 44 |DENSIDADE CONDICAO OPERAGAO -
45 |SOLIDOS EM SUSPENSAO -
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DIVISAO DE INFRAESTRUTURA

TiTULO:

FOLHA DE DADOS - DETECTOR DE BAIXA CONCENTRAGAO DE OXIGENIO

N2 DOC. (BUTANTAN):

DI-00107-PB-UT-FD-0100

ELABORADO:

RCA

VERIFICADO: APROVADO:

LNK AY -

Ne DOC. (FORNECEDO

R):

DISCIPLINA:

DATA:

UTILIDADES 15/02/21

REVISAO:

0

PROJETO:

PREDIO 107 - FARMACOLOGIA
INSTALAGCAO DE NOVOS PONTOS DE UTILIDADES

STATUS

PRELIMINAR
PARA COTACAO
PARA INFORMAGAO
PARA COMPRA
PARA CONSTRUGAO

1 |IDENTIFICACAO 02-AE/AT002-00107-0001
2 |SErRvico MONITORAMENTO DA CONCENTRAGAO DE 02 NO AMBIENTE
3 3 |FLUXOGRAMA DI-00107-PB-UT-DE-1001
& | 4 |neDASALA/ AREA CULTURA
5 |CLASSIFICACAO DA AREA NAO CLASSIFICADA
6 |CLASSIFICACAO DO INVOLUCRO MINIMO IP54
7 |miPo PELO FORNECEDOR
8 |ALIMENTAGCAO 24Vdc
9 |SINAIS DE SAIDA 4@ 20mA
§ 10 |FABRICANTE / MARCA (REFERENCIA) DRAGER / POINTGARD 2100 OU SIMILAR
§ 11 |MONTAGEM LOCAL
E 12 |COMPENSAGAO TEMPERATURA -
h 13 |INDICADOR DE SAIDA SIM
14 |PROGRAMAGCAO PELO FORNECEDOR
15 |CONEXAO ELETRICA 1/2" NPT
16 |TIPO / MODELO DE REFERENCIA ELETROQUIMICO DE RESPOSTA RAPIDA
17 |CONEXAO AO PROCESSO A SER INSTALADO NA SALA
§ 18 |ALIMENTAGAO 120V / 60Hz
§ 19 |CONEXAO ELETRICA 1/2" NPT
20 |RANGE DO SENSOR 0-25% V/V
21 |CONFIGURAGAO 2 ALARMES PROGRAMAVEIS (SONORO E VISUAL)
« | 22 |TPO PELO FORNECEDOR
5 23 |SINAL DE ENTRADA / SAIDA PELO FORNECEDOR
§ 24 |PRESSAO DE ALIMENTAGAO DISPONIVEL -
8 25 |CONEXAO PNEUMATICA / ELETRICA -
26 |METODO DE MEDICAO SENSOR ELETROQUIMICO

s
S, § 27 |DISPLAY SIM - DISPLAY LCD
S o 28 |7enMPO DE RESPOSTA < 60s
§ % 29 |CONTROLE DE CONCENTRACAO -
™ | 30 |cerTIFICADO CONFORME DOCUMENTAGAO TECNICA
31 |PLAQUETA IDENTIFICAGAO TAG GRAVADO SIM - ACO INOX
32 |CABO SENSOR/TRANSMISSOR SIM
8 | 33 |MONTAGEM DO SENSOR PELO FORNECEDOR
‘§ 34 |ACESSORIOS PARA MONTAGEM SIM (NOTA 7)
§ 35 |REGULADOR DE VAZAO -
36
37
38 |FLUIDO / ESTADO AR / GASOSO
% 39 |VAZAO MIN. / NORMAL / MAX. -
§ 40 |TEMPERATURA MIN. / NORMAL / MAX. -/20/50°C
§ 41 |PRESSAO MIN. / NORMAL / MAX. ATM
§ 42 |CONDIGOES ESPECIAIS DA AREA DEVERA SER CONFIRMADO PELO USUARIO
z§ 43 |VISCOSIDADE CONDICAO OPERACAO -
§ 44 |DENSIDADE CONDICAO OPERAGAO -
45 |SOLIDOS EM SUSPENSAO -
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DIVISAO DE INFRAESTRUTURA

TiTULO:

FOLHA DE DADOS - DETECTOR DE BAIXA CONCENTRAGAO DE OXIGENIO

N2 DOC. (BUTANTAN):

DI-00107-PB-UT-FD-0100

ELABORADO:

RCA

VERIFICADO: APROVADO:

LNK AY -

Ne DOC. (FORNECEDO

R):

DISCIPLINA:

DATA:

UTILIDADES 15/02/21

REVISAO:

0

PROJETO:

PREDIO 107 - FARMACOLOGIA
INSTALAGCAO DE NOVOS PONTOS DE UTILIDADES

STATUS

PRELIMINAR
PARA COTACAO
PARA INFORMAGAO
PARA COMPRA
PARA CONSTRUGAO

1 |IDENTIFICACAO 02-AE/AT003-00107-0001
2 |SErRvico MONITORAMENTO DA CONCENTRAGAO DE 02 NO AMBIENTE
3 3 |FLUXOGRAMA DI-00107-PB-UT-DE-1001
& | 4 |neDASALA/ AREA LABORATORIO DE RADIOATIVOS 1
5 |CLASSIFICACAO DA AREA NAO CLASSIFICADA
6 |CLASSIFICACAO DO INVOLUCRO MINIMO IP54
7 |miPo PELO FORNECEDOR
8 |ALIMENTAGCAO 24Vdc
9 |SINAIS DE SAIDA 4@ 20mA
§ 10 |FABRICANTE / MARCA (REFERENCIA) DRAGER / POINTGARD 2100 OU SIMILAR
§ 11 |MONTAGEM LOCAL
E 12 |COMPENSAGAO TEMPERATURA -
h 13 |INDICADOR DE SAIDA SIM
14 |PROGRAMAGCAO PELO FORNECEDOR
15 |CONEXAO ELETRICA 1/2" NPT
16 |TIPO / MODELO DE REFERENCIA ELETROQUIMICO DE RESPOSTA RAPIDA
17 |CONEXAO AO PROCESSO A SER INSTALADO NA SALA
§ 18 |ALIMENTAGAO 120V / 60Hz
§ 19 |CONEXAO ELETRICA 1/2" NPT
20 |RANGE DO SENSOR 0-25% V/V
21 |CONFIGURAGAO 2 ALARMES PROGRAMAVEIS (SONORO E VISUAL)
« | 22 |TPO PELO FORNECEDOR
5 23 |SINAL DE ENTRADA / SAIDA PELO FORNECEDOR
§ 24 |PRESSAO DE ALIMENTAGAO DISPONIVEL -
8 25 |CONEXAO PNEUMATICA / ELETRICA -
26 |METODO DE MEDICAO SENSOR ELETROQUIMICO

s
S, § 27 |DISPLAY SIM - DISPLAY LCD
S o 28 |7enMPO DE RESPOSTA < 60s
§ % 29 |CONTROLE DE CONCENTRACAO -
™ | 30 |cerTIFICADO CONFORME DOCUMENTAGAO TECNICA
31 |PLAQUETA IDENTIFICAGAO TAG GRAVADO SIM - ACO INOX
32 |CABO SENSOR/TRANSMISSOR SIM
8 | 33 |MONTAGEM DO SENSOR PELO FORNECEDOR
‘§ 34 |ACESSORIOS PARA MONTAGEM SIM (NOTA 7)
§ 35 |REGULADOR DE VAZAO -
36
37
38 |FLUIDO / ESTADO AR / GASOSO
% 39 |VAZAO MIN. / NORMAL / MAX. -
§ 40 |TEMPERATURA MIN. / NORMAL / MAX. -/20/50°C
§ 41 |PRESSAO MIN. / NORMAL / MAX. ATM
§ 42 |CONDIGOES ESPECIAIS DA AREA DEVERA SER CONFIRMADO PELO USUARIO
z§ 43 |VISCOSIDADE CONDICAO OPERACAO -
§ 44 |DENSIDADE CONDICAO OPERAGAO -
45 |SOLIDOS EM SUSPENSAO -
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DIVISAO DE INFRAESTRUTURA

TiTULO:

FOLHA DE DADOS - DETECTOR DE BAIXA CONCENTRAGAO DE OXIGENIO

N2 DOC. (BUTANTAN):

DI-00107-PB-UT-FD-0100

ELABORADO:

RCA

VERIFICADO: APROVADO:

LNK AY -

Ne DOC. (FORNECEDO

R):

DISCIPLINA:

DATA:

UTILIDADES 15/02/21

REVISAO:

0

PROJETO:

PREDIO 107 - FARMACOLOGIA
INSTALAGCAO DE NOVOS PONTOS DE UTILIDADES

STATUS

PRELIMINAR
PARA COTACAO
PARA INFORMAGAO
PARA COMPRA
PARA CONSTRUGAO

1 |IDENTIFICACAO 02-AE/AT004-00107-0001
2 |SErRvico MONITORAMENTO DA CONCENTRAGAO DE 02 NO AMBIENTE
3 3 |FLUXOGRAMA DI-00107-PB-UT-DE-1001
& | 4 |neDASALA/ AREA ENSAIOS BIOQUIMICOS E NEUROTOXIDADE
5 |CLASSIFICACAO DA AREA NAO CLASSIFICADA
6 |CLASSIFICACAO DO INVOLUCRO MINIMO IP54
7 |miPo PELO FORNECEDOR
8 |ALIMENTAGCAO 24Vdc
9 |SINAIS DE SAIDA 4@ 20mA
§ 10 |FABRICANTE / MARCA (REFERENCIA) DRAGER / POINTGARD 2100 OU SIMILAR
§ 11 |MONTAGEM LOCAL
E 12 |COMPENSAGAO TEMPERATURA -
h 13 |INDICADOR DE SAIDA SIM
14 |PROGRAMAGCAO PELO FORNECEDOR
15 |CONEXAO ELETRICA 1/2" NPT
16 |TIPO / MODELO DE REFERENCIA ELETROQUIMICO DE RESPOSTA RAPIDA
17 |CONEXAO AO PROCESSO A SER INSTALADO NA SALA
§ 18 |ALIMENTAGAO 120V / 60Hz
§ 19 |CONEXAO ELETRICA 1/2" NPT
20 |RANGE DO SENSOR 0-25% V/V
21 |CONFIGURAGAO 2 ALARMES PROGRAMAVEIS (SONORO E VISUAL)
« | 22 |TPO PELO FORNECEDOR
5 23 |SINAL DE ENTRADA / SAIDA PELO FORNECEDOR
§ 24 |PRESSAO DE ALIMENTAGAO DISPONIVEL -
8 25 |CONEXAO PNEUMATICA / ELETRICA -
26 |METODO DE MEDICAO SENSOR ELETROQUIMICO

s
S, § 27 |DISPLAY SIM - DISPLAY LCD
S o 28 |7enMPO DE RESPOSTA < 60s
§ % 29 |CONTROLE DE CONCENTRACAO -
™ | 30 |cerTIFICADO CONFORME DOCUMENTAGAO TECNICA
31 |PLAQUETA IDENTIFICAGAO TAG GRAVADO SIM - ACO INOX
32 |CABO SENSOR/TRANSMISSOR SIM
8 | 33 |MONTAGEM DO SENSOR PELO FORNECEDOR
‘§ 34 |ACESSORIOS PARA MONTAGEM SIM (NOTA 7)
§ 35 |REGULADOR DE VAZAO -
36
37
38 |FLUIDO / ESTADO AR / GASOSO
% 39 |VAZAO MIN. / NORMAL / MAX. -
§ 40 |TEMPERATURA MIN. / NORMAL / MAX. -/20/50°C
§ 41 |PRESSAO MIN. / NORMAL / MAX. ATM
§ 42 |CONDIGOES ESPECIAIS DA AREA DEVERA SER CONFIRMADO PELO USUARIO
z§ 43 |VISCOSIDADE CONDICAO OPERACAO -
§ 44 |DENSIDADE CONDICAO OPERAGAO -
45 |SOLIDOS EM SUSPENSAO -
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DIVISAO DE INFRAESTRUTURA

TiTULO:

FOLHA DE DADOS - DETECTOR DE BAIXA CONCENTRAGAO DE OXIGENIO

N2 DOC. (BUTANTAN):

DI-00107-PB-UT-FD-0100

ELABORADO:

RCA

VERIFICADO: APROVADO:

LNK AY -

Ne DOC. (FORNECEDO

R):

DISCIPLINA:

DATA:

UTILIDADES 15/02/21

REVISAO:

0

PROJETO:

PREDIO 107 - FARMACOLOGIA
INSTALAGCAO DE NOVOS PONTOS DE UTILIDADES

STATUS

PRELIMINAR
PARA COTACAO
PARA INFORMAGAO
PARA COMPRA
PARA CONSTRUGAO

1 |IDENTIFICACAO 02-AE/AT005-00107-0001
2 |SErRvico MONITORAMENTO DA CONCENTRAGAO DE 02 NO AMBIENTE
3 3 |FLUXOGRAMA DI-00107-PB-UT-DE-1001
& | 4 |neDASALA/ AREA LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR
5 |CLASSIFICACAO DA AREA NAO CLASSIFICADA
6 |CLASSIFICACAO DO INVOLUCRO MINIMO IP54
7 |miPo PELO FORNECEDOR
8 |ALIMENTAGCAO 24Vdc
9 |SINAIS DE SAIDA 4@ 20mA
§ 10 |FABRICANTE / MARCA (REFERENCIA) DRAGER / POINTGARD 2100 OU SIMILAR
§ 11 |MONTAGEM LOCAL
E 12 |COMPENSAGAO TEMPERATURA -
h 13 |INDICADOR DE SAIDA SIM
14 |PROGRAMAGCAO PELO FORNECEDOR
15 |CONEXAO ELETRICA 1/2" NPT
16 |TIPO / MODELO DE REFERENCIA ELETROQUIMICO DE RESPOSTA RAPIDA
17 |CONEXAO AO PROCESSO A SER INSTALADO NA SALA
§ 18 |ALIMENTAGAO 120V / 60Hz
§ 19 |CONEXAO ELETRICA 1/2" NPT
20 |RANGE DO SENSOR 0-25% V/V
21 |CONFIGURAGAO 2 ALARMES PROGRAMAVEIS (SONORO E VISUAL)
« | 22 |TPO PELO FORNECEDOR
5 23 |SINAL DE ENTRADA / SAIDA PELO FORNECEDOR
§ 24 |PRESSAO DE ALIMENTAGAO DISPONIVEL -
8 25 |CONEXAO PNEUMATICA / ELETRICA -
26 |METODO DE MEDICAO SENSOR ELETROQUIMICO

s
S, § 27 |DISPLAY SIM - DISPLAY LCD
S o 28 |7enMPO DE RESPOSTA < 60s
§ % 29 |CONTROLE DE CONCENTRACAO -
™ | 30 |cerTIFICADO CONFORME DOCUMENTAGAO TECNICA
31 |PLAQUETA IDENTIFICAGAO TAG GRAVADO SIM - ACO INOX
32 |CABO SENSOR/TRANSMISSOR SIM
8 | 33 |MONTAGEM DO SENSOR PELO FORNECEDOR
‘§ 34 |ACESSORIOS PARA MONTAGEM SIM (NOTA 7)
§ 35 |REGULADOR DE VAZAO -
36
37
38 |FLUIDO / ESTADO AR / GASOSO
% 39 |VAZAO MIN. / NORMAL / MAX. -
§ 40 |TEMPERATURA MIN. / NORMAL / MAX. -/20/50°C
§ 41 |PRESSAO MIN. / NORMAL / MAX. ATM
§ 42 |CONDIGOES ESPECIAIS DA AREA DEVERA SER CONFIRMADO PELO USUARIO
z§ 43 |VISCOSIDADE CONDICAO OPERACAO -
§ 44 |DENSIDADE CONDICAO OPERAGAO -
45 |SOLIDOS EM SUSPENSAO -
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DIVISAO DE INFRAESTRUTURA

TiTULO:

FOLHA DE DADOS - DETECTOR DE BAIXA CONCENTRAGAO DE OXIGENIO

N2 DOC. (BUTANTAN):

DI-00107-PB-UT-FD-0100

ELABORADO:

RCA

VERIFICADO: APROVADO:

LNK AY -

Ne DOC. (FORNECEDO

R):

DISCIPLINA:

DATA:

UTILIDADES 15/02/21

REVISAO:

0

PROJETO:

PREDIO 107 - FARMACOLOGIA
INSTALAGCAO DE NOVOS PONTOS DE UTILIDADES

STATUS

PRELIMINAR
PARA COTACAO
PARA INFORMAGAO
PARA COMPRA
PARA CONSTRUGAO

1 |IDENTIFICACAO 02-AE/AT006-00107-0001
2 |SErRvico MONITORAMENTO DA CONCENTRAGAO DE 02 NO AMBIENTE
3 3 |FLUXOGRAMA DI-00107-PB-UT-DE-1001
& | 4 |neDASALA/ AREA MICROSCOPIA DE FLUORESCENCIA
5 |CLASSIFICACAO DA AREA NAO CLASSIFICADA
6 |CLASSIFICACAO DO INVOLUCRO MINIMO IP54
7 |miPo PELO FORNECEDOR
8 |ALIMENTAGCAO 24Vdc
9 |SINAIS DE SAIDA 4@ 20mA
§ 10 |FABRICANTE / MARCA (REFERENCIA) DRAGER / POINTGARD 2100 OU SIMILAR
§ 11 |MONTAGEM LOCAL
E 12 |COMPENSAGAO TEMPERATURA -
h 13 |INDICADOR DE SAIDA SIM
14 |PROGRAMAGCAO PELO FORNECEDOR
15 |CONEXAO ELETRICA 1/2" NPT
16 |TIPO / MODELO DE REFERENCIA ELETROQUIMICO DE RESPOSTA RAPIDA
17 |CONEXAO AO PROCESSO A SER INSTALADO NA SALA
§ 18 |ALIMENTAGAO 120V / 60Hz
§ 19 |CONEXAO ELETRICA 1/2" NPT
20 |RANGE DO SENSOR 0-25% V/V
21 |CONFIGURAGAO 2 ALARMES PROGRAMAVEIS (SONORO E VISUAL)
« | 22 |TPO PELO FORNECEDOR
5 23 |SINAL DE ENTRADA / SAIDA PELO FORNECEDOR
§ 24 |PRESSAO DE ALIMENTAGAO DISPONIVEL -
8 25 |CONEXAO PNEUMATICA / ELETRICA -
26 |METODO DE MEDICAO SENSOR ELETROQUIMICO

s
S, § 27 |DISPLAY SIM - DISPLAY LCD
S o 28 |7enMPO DE RESPOSTA < 60s
§ % 29 |CONTROLE DE CONCENTRACAO -
™ | 30 |cerTIFICADO CONFORME DOCUMENTAGAO TECNICA
31 |PLAQUETA IDENTIFICAGAO TAG GRAVADO SIM - ACO INOX
32 |CABO SENSOR/TRANSMISSOR SIM
8 | 33 |MONTAGEM DO SENSOR PELO FORNECEDOR
‘§ 34 |ACESSORIOS PARA MONTAGEM SIM (NOTA 7)
§ 35 |REGULADOR DE VAZAO -
36
37
38 |FLUIDO / ESTADO AR / GASOSO
% 39 |VAZAO MIN. / NORMAL / MAX. -
§ 40 |TEMPERATURA MIN. / NORMAL / MAX. -/20/50°C
§ 41 |PRESSAO MIN. / NORMAL / MAX. ATM
§ 42 |CONDIGOES ESPECIAIS DA AREA DEVERA SER CONFIRMADO PELO USUARIO
z§ 43 |VISCOSIDADE CONDICAO OPERACAO -
§ 44 |DENSIDADE CONDICAO OPERAGAO -
45 |SOLIDOS EM SUSPENSAO -
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DIVISAO DE INFRAESTRUTURA

TiTULO:

FOLHA DE DADOS - DETECTOR DE BAIXA CONCENTRAGAO DE OXIGENIO

N2 DOC. (BUTANTAN):

DI-00107-PB-UT-FD-0100

ELABORADO:

RCA

VERIFICADO: APROVADO:

LNK AY -

Ne DOC. (FORNECEDO

R):

DISCIPLINA:

DATA:

UTILIDADES 15/02/21

REVISAO:

0

PROJETO:

PREDIO 107 - FARMACOLOGIA
INSTALAGCAO DE NOVOS PONTOS DE UTILIDADES

STATUS

PRELIMINAR
PARA COTACAO
PARA INFORMAGAO
PARA COMPRA
PARA CONSTRUGAO

1 |IDENTIFICACAO 02-AE/AT007-00107-0001
2 |SErRvico MONITORAMENTO DA CONCENTRAGAO DE 02 NO AMBIENTE
3 3 |FLUXOGRAMA DI-00107-PB-UT-DE-1001
& | 4 |neDASALA/ AREA CULTURA DE CELULA 02
5 |CLASSIFICACAO DA AREA NAO CLASSIFICADA
6 |CLASSIFICACAO DO INVOLUCRO MINIMO IP54
7 |miPo PELO FORNECEDOR
8 |ALIMENTAGCAO 24Vdc
9 |SINAIS DE SAIDA 4@ 20mA
§ 10 |FABRICANTE / MARCA (REFERENCIA) DRAGER / POINTGARD 2100 OU SIMILAR
§ 11 |MONTAGEM LOCAL
E 12 |COMPENSAGAO TEMPERATURA -
h 13 |INDICADOR DE SAIDA SIM
14 |PROGRAMAGCAO PELO FORNECEDOR
15 |CONEXAO ELETRICA 1/2" NPT
16 |TIPO / MODELO DE REFERENCIA ELETROQUIMICO DE RESPOSTA RAPIDA
17 |CONEXAO AO PROCESSO A SER INSTALADO NA SALA
§ 18 |ALIMENTAGAO 120V / 60Hz
§ 19 |CONEXAO ELETRICA 1/2" NPT
20 |RANGE DO SENSOR 0-25% V/V
21 |CONFIGURAGAO 2 ALARMES PROGRAMAVEIS (SONORO E VISUAL)
« | 22 |TPO PELO FORNECEDOR
§ 23 |SINAL DE ENTRADA / SAIDA PELO FORNECEDOR
§ 24 |PRESSAO DE ALIMENTAGAO DISPONIVEL -
8 25 |CONEXAO PNEUMATICA / ELETRICA -
26 |METODO DE MEDICAO SENSOR ELETROQUIMICO

s
S, § 27 |DISPLAY SIM - DISPLAY LCD
S o 28 |7enMPO DE RESPOSTA < 60s
§ % 29 |CONTROLE DE CONCENTRACAO -
™ | 30 |cerTIFICADO CONFORME DOCUMENTAGAO TECNICA
31 |PLAQUETA IDENTIFICAGAO TAG GRAVADO SIM - ACO INOX
32 |CABO SENSOR/TRANSMISSOR SIM
8 | 33 |MONTAGEM DO SENSOR PELO FORNECEDOR
‘§ 34 |ACESSORIOS PARA MONTAGEM SIM (NOTA 7)
§ 35 |REGULADOR DE VAZAO -
36
37
38 |FLUIDO / ESTADO AR / GASOSO
% 39 |VAZAO MIN. / NORMAL / MAX. -
§ 40 |TEMPERATURA MIN. / NORMAL / MAX. -/20/50°C
§ 41 |PRESSAO MIN. / NORMAL / MAX. ATM
§ 42 |CONDIGOES ESPECIAIS DA AREA DEVERA SER CONFIRMADO PELO USUARIO
z§ 43 |VISCOSIDADE CONDICAO OPERACAO -
§ 44 |DENSIDADE CONDICAO OPERAGAO -
45 |SOLIDOS EM SUSPENSAO -
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DIVISAO DE INFRAESTRUTURA

TiTULO:

FOLHA DE DADOS - DETECTOR DE BAIXA CONCENTRAGAO DE OXIGENIO

N2 DOC. (BUTANTAN):

DI-00107-PB-UT-FD-0100

ELABORADO:

RCA

VERIFICADO: APROVADO:

LNK AY -

Ne DOC. (FORNECEDO

R):

DISCIPLINA:

DATA:

UTILIDADES 15/02/21

REVISAO:

0

PROJETO:

PREDIO 107 - FARMACOLOGIA
INSTALAGCAO DE NOVOS PONTOS DE UTILIDADES

STATUS

PRELIMINAR
PARA COTACAO
PARA INFORMAGAO
PARA COMPRA
PARA CONSTRUGAO

1 |IDENTIFICACAO 02-AE/AT008-00107-0001
2 |SErRvico MONITORAMENTO DA CONCENTRAGAO DE 02 NO AMBIENTE
3 3 |FLUXOGRAMA DI-00107-PB-UT-DE-1001
& | 4 |neDASALA/ AREA MICROSCOPIO FLUORESCENTE
5 |CLASSIFICACAO DA AREA NAO CLASSIFICADA
6 |CLASSIFICACAO DO INVOLUCRO MINIMO IP54
7 |miPo PELO FORNECEDOR
8 |ALIMENTAGCAO 24Vdc
9 |SINAIS DE SAIDA 4@ 20mA
§ 10 |FABRICANTE / MARCA (REFERENCIA) DRAGER / POINTGARD 2100 OU SIMILAR
§ 11 |MONTAGEM LOCAL
E 12 |COMPENSAGAO TEMPERATURA -
h 13 |INDICADOR DE SAIDA SIM
14 |PROGRAMAGCAO PELO FORNECEDOR
15 |CONEXAO ELETRICA 1/2" NPT
16 |TIPO / MODELO DE REFERENCIA ELETROQUIMICO DE RESPOSTA RAPIDA
17 |CONEXAO AO PROCESSO A SER INSTALADO NA SALA
§ 18 |ALIMENTAGAO 120V / 60Hz
§ 19 |CONEXAO ELETRICA 1/2" NPT
20 |RANGE DO SENSOR 0-25% V/V
21 |CONFIGURAGAO 2 ALARMES PROGRAMAVEIS (SONORO E VISUAL)
« | 22 |TPO PELO FORNECEDOR
§ 23 |SINAL DE ENTRADA / SAIDA PELO FORNECEDOR
§ 24 |PRESSAO DE ALIMENTAGAO DISPONIVEL -
8 25 |CONEXAO PNEUMATICA / ELETRICA -
26 |METODO DE MEDICAO SENSOR ELETROQUIMICO

s
S, § 27 |DISPLAY SIM - DISPLAY LCD
S o 28 |7enMPO DE RESPOSTA < 60s
§ % 29 |CONTROLE DE CONCENTRACAO -
™ | 30 |cerTIFICADO CONFORME DOCUMENTAGAO TECNICA
31 |PLAQUETA IDENTIFICAGAO TAG GRAVADO SIM - ACO INOX
32 |CABO SENSOR/TRANSMISSOR SIM
8 | 33 |MONTAGEM DO SENSOR PELO FORNECEDOR
‘§ 34 |ACESSORIOS PARA MONTAGEM SIM (NOTA 7)
§ 35 |REGULADOR DE VAZAO -
36
37
38 |FLUIDO / ESTADO AR / GASOSO
% 39 |VAZAO MIN. / NORMAL / MAX. -
§ 40 |TEMPERATURA MIN. / NORMAL / MAX. -/20/50°C
§ 41 |PRESSAO MIN. / NORMAL / MAX. ATM
§ 42 |CONDIGOES ESPECIAIS DA AREA DEVERA SER CONFIRMADO PELO USUARIO
z§ 43 |VISCOSIDADE CONDICAO OPERACAO -
§ 44 |DENSIDADE CONDICAO OPERAGAO -
45 |SOLIDOS EM SUSPENSAO -
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DIVISAO DE INFRAESTRUTURA

TiTULO:

FOLHA DE DADOS - DETECTOR DE BAIXA CONCENTRAGAO DE OXIGENIO

N2 DOC. (BUTANTAN):

DI-00107-PB-UT-FD-0100

ELABORADO:

RCA

VERIFICADO: APROVADO:

LNK AY -

Ne DOC. (FORNECEDO

R):

DISCIPLINA:

DATA:

UTILIDADES 15/02/21

REVISAO:

0

PROJETO:

PREDIO 107 - FARMACOLOGIA
INSTALAGCAO DE NOVOS PONTOS DE UTILIDADES

STATUS

PRELIMINAR
PARA COTACAO
PARA INFORMAGAO
PARA COMPRA
PARA CONSTRUGAO

1 |IDENTIFICACAO 02-AE/AT009-00107-0001
2 |SErRvico MONITORAMENTO DA CONCENTRAGAO DE 02 NO AMBIENTE
3 3 |FLUXOGRAMA DI-00107-PB-UT-DE-1001
& | 4 |neDASALA/ AREA MICROSCOPIO FLUORESCENTE
5 |CLASSIFICACAO DA AREA NAO CLASSIFICADA
6 |CLASSIFICACAO DO INVOLUCRO MINIMO IP54
7 |miPo PELO FORNECEDOR
8 |ALIMENTAGCAO 24Vdc
9 |SINAIS DE SAIDA 4@ 20mA
§ 10 |FABRICANTE / MARCA (REFERENCIA) DRAGER / POINTGARD 2100 OU SIMILAR
§ 11 |MONTAGEM LOCAL
E 12 |COMPENSAGAO TEMPERATURA -
h 13 |INDICADOR DE SAIDA SIM
14 |PROGRAMAGCAO PELO FORNECEDOR
15 |CONEXAO ELETRICA 1/2" NPT
16 |TIPO / MODELO DE REFERENCIA ELETROQUIMICO DE RESPOSTA RAPIDA
17 |CONEXAO AO PROCESSO A SER INSTALADO NA SALA
§ 18 |ALIMENTAGAO 120V / 60Hz
§ 19 |CONEXAO ELETRICA 1/2" NPT
20 |RANGE DO SENSOR 0-25% V/V
21 |CONFIGURAGAO 2 ALARMES PROGRAMAVEIS (SONORO E VISUAL)
« | 22 |TPO PELO FORNECEDOR
§ 23 |SINAL DE ENTRADA / SAIDA PELO FORNECEDOR
§ 24 |PRESSAO DE ALIMENTAGAO DISPONIVEL -
8 25 |CONEXAO PNEUMATICA / ELETRICA -
26 |METODO DE MEDICAO SENSOR ELETROQUIMICO

s
S, § 27 |DISPLAY SIM - DISPLAY LCD
S o 28 |7enMPO DE RESPOSTA < 60s
§ % 29 |CONTROLE DE CONCENTRACAO -
™ | 30 |cerTIFICADO CONFORME DOCUMENTAGAO TECNICA
31 |PLAQUETA IDENTIFICAGAO TAG GRAVADO SIM - ACO INOX
32 |CABO SENSOR/TRANSMISSOR SIM
8 | 33 |MONTAGEM DO SENSOR PELO FORNECEDOR
‘§ 34 |ACESSORIOS PARA MONTAGEM SIM (NOTA 7)
§ 35 |REGULADOR DE VAZAO -
36
37
38 |FLUIDO / ESTADO AR / GASOSO
% 39 |VAZAO MIN. / NORMAL / MAX. -
§ 40 |TEMPERATURA MIN. / NORMAL / MAX. -/20/50°C
§ 41 |PRESSAO MIN. / NORMAL / MAX. ATM
§ 42 |CONDIGOES ESPECIAIS DA AREA DEVERA SER CONFIRMADO PELO USUARIO
z§ 43 |VISCOSIDADE CONDICAO OPERACAO -
§ 44 |DENSIDADE CONDICAO OPERAGAO -
45 |SOLIDOS EM SUSPENSAO -
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DIVISAO DE INFRAESTRUTURA

TiTULO:

FOLHA DE DADOS - DETECTOR DE BAIXA CONCENTRAGAO DE OXIGENIO

N2 DOC. (BUTANTAN):

DI-00107-PB-UT-FD-0100

ELABORADO:

RCA

VERIFICADO: APROVADO:

LNK AY -

Ne DOC. (FORNECEDO

R):

DISCIPLINA:

DATA:

UTILIDADES 15/02/21

REVISAO:

0

PROJETO:

PREDIO 107 - FARMACOLOGIA
INSTALAGCAO DE NOVOS PONTOS DE UTILIDADES

STATUS

PRELIMINAR
PARA COTACAO
PARA INFORMAGAO
PARA COMPRA
PARA CONSTRUGAO

1 |IDENTIFICACAO 02-AE/AT010-00107-0001
2 |SErRvico MONITORAMENTO DA CONCENTRAGAO DE 02 NO AMBIENTE
3 3 |FLUXOGRAMA DI-00107-PB-UT-DE-1003
& | 4 |neDASALA/ AREA LABORATORIO PERINATAL E MANIPULAGCAO
5 |CLASSIFICACAO DA AREA NAO CLASSIFICADA
6 |CLASSIFICACAO DO INVOLUCRO MINIMO IP54
7 |miPo PELO FORNECEDOR
8 |ALIMENTAGCAO 24Vdc
9 |SINAIS DE SAIDA 4@ 20mA
§ 10 |FABRICANTE / MARCA (REFERENCIA) DRAGER / POINTGARD 2100 OU SIMILAR
§ 11 |MONTAGEM LOCAL
E 12 |COMPENSAGAO TEMPERATURA -
h 13 |INDICADOR DE SAIDA SIM
14 |PROGRAMAGCAO PELO FORNECEDOR
15 |CONEXAO ELETRICA 1/2" NPT
16 |TIPO / MODELO DE REFERENCIA ELETROQUIMICO DE RESPOSTA RAPIDA
17 |CONEXAO AO PROCESSO A SER INSTALADO NA SALA
§ 18 |ALIMENTAGAO 120V / 60Hz
§ 19 |CONEXAO ELETRICA 1/2" NPT
20 |RANGE DO SENSOR 0-25% V/V
21 |CONFIGURAGAO 2 ALARMES PROGRAMAVEIS (SONORO E VISUAL)
« | 22 |TPO PELO FORNECEDOR
5 23 |SINAL DE ENTRADA / SAIDA PELO FORNECEDOR
§ 24 |PRESSAO DE ALIMENTAGAO DISPONIVEL -
8 25 |CONEXAO PNEUMATICA / ELETRICA -
26 |METODO DE MEDICAO SENSOR ELETROQUIMICO

s
S, § 27 |DISPLAY SIM - DISPLAY LCD
S o 28 |7enMPO DE RESPOSTA < 60s
§ % 29 |CONTROLE DE CONCENTRACAO -
™ | 30 |cerTIFICADO CONFORME DOCUMENTAGAO TECNICA
31 |PLAQUETA IDENTIFICAGAO TAG GRAVADO SIM - ACO INOX
32 |CABO SENSOR/TRANSMISSOR SIM
8 | 33 |MONTAGEM DO SENSOR PELO FORNECEDOR
‘§ 34 |ACESSORIOS PARA MONTAGEM SIM (NOTA 7)
§ 35 |REGULADOR DE VAZAO -
36
37
38 |FLUIDO / ESTADO AR / GASOSO
% 39 |VAZAO MIN. / NORMAL / MAX. -
§ 40 |TEMPERATURA MIN. / NORMAL / MAX. -/20/50°C
§ 41 |PRESSAO MIN. / NORMAL / MAX. ATM
§ 42 |CONDIGOES ESPECIAIS DA AREA DEVERA SER CONFIRMADO PELO USUARIO
z§ 43 |VISCOSIDADE CONDICAO OPERACAO -
§ 44 |DENSIDADE CONDICAO OPERAGAO -
45 |SOLIDOS EM SUSPENSAO -
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DIVISAO DE INFRAESTRUTURA

STATUS

TITULO: N2 DOC. (BUTANTAN): PRELIMINAR
DLHA DE DADOS - DETECTOR DE BAIXA CONCENTRAGAO DE OXIGEN|  01-00107-PB-UT-FD-0100 PARA COTAGAO
ELABORADO: VERIFICADO: APROVADO: Ne DOC. (FORNECEDOR): PARA INFORMAGAO
RCA LNK AY - PARA COMPRA
DISCIPLINA: DATA: REVISAO: PARA CONSTRUCAO
UTILIDADES 15/02/21 0

PROJETO:

PREDIO 107 - FARMACOLOGIA
INSTALAGCAO DE NOVOS PONTOS DE UTILIDADES

NOTAS

1- SISTEMA DE MONITORAMENTO DE BAIXA CONCENTRACAO DE OXIGENIO NA SALA, COM ALARME PROGRAMAVEL (2 SETS), E INDICACAO SONO-

RA E VISUAL.

2 - MONITOR DE O , DEVERA EMITIR SINAL SONORO NO INTERIOR DA SALA E INDICACAO LUMINOSA NO PAINEL DO SISTEMA EM CASO DE BAIXA

CONCENTRAGAO DE OXIGENIO.

3 - O FABRICANTE DEVE INFORMAR OS REQUISITOS DE INSTALACAO E MANUTENGCAO NECESSARIOS.

4 - 0 PROTOCOLO DE COMUNICAGAO ENTRE O SENSOR E O ANALISADOR DEVERA SER DIGITAL.

5 - DEVE SER INSTALADO EM PAREDE , LOCAL A SER DEFINIDO DURANTE O PROJETO EXECUTIVO.

6 - FAIXA DE MEDICAO: 0 - 25% EM VOLUME DE OXIGENIO. RANGE CALIBRADO PELO FORNECEDOR.

7 - O FABRICANTE DEVE FORNECER TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA A INSTALACAO E OPERACAO DO MONITOR DE 02.

8 - DEVE SER VERIFICADA A NECESSIDADE DE INSTALACAO DO PAINEL DO DETECTOR FORA DA SALA EM CASO DE SALA CLASSIFICADA COMO SALA

LIMPA CLASSE C DEPENDENDO DO DETECTOR QUE FOR ADQUIRIDO.

9 - DETECTORES DEVERAO SER FORNECIDOS COM PLAQUETA DE IDENTIFICAGAO EM AISI304.
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