AREA 2 — NOVO
ABRIGO DE GASES

AREA 1 — ABRIGO
EXISTENTE, EXPANSAO
E VESTIARIOS

/ 01\ LOCALIZACAO - INTERVENGOES

00107/ 1/500

ABRIGO DE GASES EXISTENTE A SER MANTIDO. ALVENARIAS E LAJE
DEVEM SE RECUPERADOS (TRATAMENTO DE FISSURAS) E PINTADOS
CONFORME PADROES EXISTENTES DE CORES E EMASSAMENTO. PISO DEVE
RECEBER PINTURA EPOXI NA COR CINZA. GRADIS EXISTENTES DEVEM
RECEBER PINTURA ELETROSTATICA COR RAL 7036 CINZA ESCURO.

DEMOLIR 2 ELEMENTOS VAZADOS
EXISTENTES E FECHAR COM ALVENARIA.
VAO 1 = 38x37cm / VAO 2 = 40x45cm

CONSIDERAR RECUPERAGAO
DE GUIA, CASO SEJA
DANIFICADA NA DEMOLIGAQ
DO BLOQUETE

REMOVER BLOQUETE
EXISTENTE E CONCRETAR

(AREA APROXIMADA 3,5m?)
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ABRIGO EXISTENTE

REMOVER ESQUADRIA
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ZA®

METALICA EXISTENTE (53
x 80cm) E FECHAR O
VAO COM ALVENARIA.

RECOMPOR REVESTIMENTO

E PINTURA NOS PADROES

EXISTENTES.
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/02 | PLANTA DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO (AREA 1)

PORTAS EXISTENTES

FORRO DE GESSO EXISTENTE N\

REVESTIMENTO CERAMICO EXISTENTE
(45 x 90cm). RECUPERAR SE FOR

DANIFICADO EM OBRA.

TINTA EPOXI EXISTENTE. RECUPERAR
SE FOR DANIFICADA EM OBRA.

FORRO DE GESSO EXISTENTE

VEST.MASC.

/03 CORTE A (AREA 1)

‘ W 1/25

VEST.FEM.

NOVAS GRELHAS DE PORTA

40x30cm EM ALUMINIO ANODIZADO.
RECUPERAR O ACABAMENTO DA

FOLHA CASO SOFRA DANOS.

LEGENDA

ACESSO AO EDIFiCIO

AREA SEM INTERVENGAO
ALVENARIA EXISTENTE A MANTER

EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EXISTENTES
DRYWALL EXISTENTE
ALVENARIA A CONSTRUIR

ELEMENTOS A CONSTRUIR (GRADIL, GRELHA, ETC.)
ESQUADRIA E ELEMENTOS VAZADOS A DEMOLIR

PISO BLOQUETE A REMOVER

AMPLIAGAO DA LAJE (VER PROJ. CIVIL).

INCLINAGAO E PINTURA NO PADRAO EXISTENTE.

PINGADEIRA (VER DET.1)

M .12%

NOVO GRADIL PORTA DUPLA
DE CORRER COM ESTRUTURA
EM QUADRO METALICO E
FECHAMENTO EM TELA
ALAMBRADO DE AGO
GALVANIZADO. PINTURA
ELETROSTATICA COR RAL 7036
CINZA ESCURO.

2.39

ALVENARIA EXISTENTE A SER
RECUPERADA CONFORME
PADROES EXISTENTES DE
CORES E EMASSAMENTO.

NOVA BASE EM CONCRETO
DESEMPENADO
IMPERMEABILIZADO (VER PROJ.
CIVIL) PINTADO COM TINTA
EPOXI COR CINZA.

GRADIL PORTA DUPLA DE
CORRER COM ESTRUTURA EM L
QUADRO METALICO E
FECHAMENTO EM TELA
ALAMBRADO DE AGO
GALVANIZADO. PINTURA
ELETROSTATICA COR RAL 7036
CINZA ESCURO.

15

NOVA ALVENARIA CONFORME
PADROES DE PINTURA E
EMASSAMENTO DO ABRIGO
DE GASES EXISTENTE.

AMPLIAGAO DA LAJE (VER
PROJ. CIVIL). PINTURA NO
PADRAO EXISTENTE.

PUXADOR, TRINCO E ABAS
METALICAS PARA COLOCAGAO
DO CADEADO COM PINTURA
ELETROSTATICA COR RAL 7036
CINZA ESCURO.

2.39
212

BASE EM CONCRETO
DESEMPENADO
IMPERMEABILIZADO PINTADO

COM TINTA EPOXI COR CINZA.

A2

/04 \ ELEVACAO 1 (AREA 1)

2.00

ABRIGO DE GASES EXISTENTE A
SER MANTIDO. ALVENARIAS E LAJE
DEVEM SE RECUPERADOS
(TRATAMENTO DE FISSURAS) E
PINTADOS CONFORME PADROES
EXISTENTES DE CORES E
EMASSAMENTO. PISO DEVE
RECEBER PINTURA EPOXI NA COR
CINZA. GRADIS EXISTENTES DEVEM
RECEBER PINTURA ELETROSTATICA
COR RAL 7036 CINZA ESCURO.

DETALHE 01 - PINGADEIRA ABRIGO
ESC:1:5

TABELA DE ACABAMENTOS

[ ]Piso

1 — BASE EM CONCRETO DESEMPENADO, IMPERMEABILIZADA E PINTADA COM TINTA EPOXI COR CINZA.
2 — PISO CERAMICO EXISTENTE NO LOCAL (A MANTER)

/\ PAREDE

1 — ALVENARIA COM PINTURA NO PADRAO EXISTENTE NO LOCAL.
2 — ALVENARIA COM REVESTIMENTO CERAMICO ATE h=1,80m E PINTURA EPOXI ATE O FORRO —
PADRAO EXISTENTE NO LOCAL

()FORRO / TETO

1 — LAJE IMPERMEABILIZADA COM PINTURA NO PADRAO EXISTENTE NO LOCAL.
2 — FORRO DE GESSO EXISTENTE NO LOCAL (A MANTER)

TABELA DE AREAS - PREDIO 107 (TERREO) - FARMACOLOGIA

AREA 1 — ABRIGO DE GASES EXISTENTE, EXPANSAO DO ABRIGO E VESTIARIOS 20,96M?
AREA 2 — NOVO ABRIGO DE GASES 2,41M? I
TOTAL 23.37M?

NOTAS:

1- MEDIDAS EM METROS.

2- TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFIRMADAS NO LOCAL DA OBRA.

3-  ASINFORMAGOES UTILIZADAS PARA A ELABORAGAO DESTE PROJETO DEVERAO SER CHECADAS E
CONFIRMADAS NO LOCAL DA OBRA. NO CASO DE PROCEDER O AJUSTE EM CAMPO, NAO SENDO POSSIVEL,
SOLICITAR REVISAO DE PROJETO.

4- NAO FORAM CONFERIDAS AS MEDIDAS E EQUIPAMENTOS DA AREA SEM INTERVENGAO.

5-  IMPRESCINDIVEL VERIFICAR E FAZER A COMPATIBILIZAGAO DO PROJETO DE ELETRICA, CIVIL, HVAC E
UTILIDADES.
6- O MURO E O ABRIGO DE GASES EXISTENTES (PISO, PAREDES E LAJE) DEVE SER RECUPERADO

(TRATAMENTO DE FISSURAS) E REPINTADO CONFORME PADRAO EXISTENTE.

7- O GRADIL EXISTENTE DEVE RECEBER NOVA PINTURA ELETROSTATICA CONFORME PADRAO ESPECIFICADO
NO PROJETO DE AMPLIAGAO (COR RAL 7036 CINZA ESCURO).

8- QUALQUER DANO GERADO EM OBRA DEVERA SER RECUPERADO.

CROQUI DE LOCALIZACAO

SEM ESCALA

REVISAO  DESCRICAO DE ALTERACOES DATA  RESPONSAVEL
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