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1 - MEDIDAS EM METROS.

2 - TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS NO LOCAL DA OBRA.

3 - AS INFORMAÇÕES UTILIZADAS PARA A ELABORAÇÃO DESTE PROJETO DEVERÃO SER CHECADAS E

CONFIRMADAS NO LOCAL DA OBRA. NO CASO DE PROCEDER O AJUSTE EM CAMPO, NÃO SENDO  POSSÍVEL,

SOLICITAR REVISÃO DE PROJETO.

4 - NÃO FORAM CONFERIDAS AS MEDIDAS E EQUIPAMENTOS DA ÁREA SEM INTERVENÇÃO.

5 - IMPRESCINDÍVEL VERIFICAR E FAZER A COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO DE ELÉTRICA, CIVIL, HVAC E

UTILIDADES.

6- O MURO E O ABRIGO DE GASES EXISTENTES (PISO, PAREDES E LAJE) DEVE SER RECUPERADO

(TRATAMENTO DE FISSURAS) E REPINTADO CONFORME PADRÃO EXISTENTE.

7- O GRADIL EXISTENTE DEVE RECEBER NOVA PINTURA ELETROSTÁTICA CONFORME PADRÃO ESPECIFICADO

NO PROJETO DE AMPLIAÇÃO (COR RAL 7036 CINZA ESCURO).

8- QUALQUER DANO GERADO EM OBRA DEVERÁ SER RECUPERADO.
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