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— — —F —  CONCRETO FCK=30MPa;

A SER REMANEJADA o \ —  Eci = MODULO DE ELASTICIDADE INICIAL 31 GPa;
L -- DEVERA SER FEITA A ESCARIFICACAO —  Ecs = MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE 27 GPa;
= i EM PARTE DA LAJE PARA —  CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL DO CONCRETO= lIi;
il APOIO DA NOVA LAJE —  RELAGAO A/C EM MASSA PARA CA < 0,55;
—  ABATIMENTO DE CONCRETO 10 +2 cm:
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—  CONSUMO MINIMO DE CIMENTO PARA PRODUGAO EM USINA 300kg/m?
—  CURA OMIDA DO CONCRETO POR 7 DIAS;
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n DOS TECNICOS, DE CONCRETO, CONFORME NBR 12.655/2014 — CONCRETO DE
-- CIMENTO PORTLAND, PREPARO, CONTROLE, RECEBIMENTO E PROCEDIMENTOS;
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10— A CONSTRUTORA E RESPONSAVEM PELA VERIFICAGAO NA OBRA DE TODAS
SHEERTURA B CONCRETL TELA Q61 \ / AS EVENTUAIS INTERFERENCIAS QUE IMPEGAM AS ATIVIDADES, O MESMO DEVERA
It \ / COMUNICAR O PROJETISTA CASO AS MESMAS OCORRAM PARA ANALISE E
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RESUMO ACO - ABRIGOS DE GASES

ACO | POSICAO | @ (mm) | QUANT.
A A, UNIT. (cm) | TOTAL(cm)

PLANTA BAIXA — AREA 2 PLANTA BAIXA — AREA 2
ESCALA 1:50 ESCALA 1:50 ARMADURA NA ALVENARIA

50A N1 \ 8.0 \ 10 \ 250 2500
RESUMO ACO CA 50

ACO| @ (mm) COMPRIMENTO (m) PESO (kg)

MURO NOVO A 50A 8.0 25 10
SER CONSTRUIDO COBERTURA EM CONCRETO
PESO TOTAL = 10

\ ' ) . 1 00 RESUMO TELAS CA-60
‘ . — ] P
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