
FLUXO

13.0 23.5400.0

1
0
2
.
5

184.0 16.0

200.0

FLUXO

13.0 23.5400.0

1
0
2
.
5

184.0 16.0

200.0

± 

³

AA AA AA

C
O

2
O

2
 
M

E
D

I
C

I
N

A
L

100.0 130.0

8
0
.
0

2
0
8
.
0

230.0

1
6
.
0

1
6
.
0

1
6
.
0

AA AA AA

C
O

2

100.0 130.0

8
0
.
0

2
0
8
.
0

230.0

1
6
.
0

1
6
.
0

1
6
.
0

8
0
.
0

O
2
 
M

E
D

I
C

I
N

A
L

2
4
0
.
0

2
2
9
.
0

1
8
3
.
0

1
5
.
0

240.0

5
3
.
0

8
0
.
0

8
.
0

RESUMO AÇO - ABRIGOS DE GASES

AÇO POSIÇÃO Ø (mm) QUANT.
COMPRIMENTO

UNIT. (cm) TOTAL(cm)

ARMADURA NA ALVENARIA

50A N1 8.0 10 250 2500

RESUMO AÇO CA  50

AÇO Ø (mm) COMPRIMENTO (m) PESO (kg)

50A 8.0 25 10

PESO TOTAL = 10

RESUMO TELAS CA-60

ITEM QUANT. (m²)
COMPRIMENTO

UNIT.
(kg/m²) TOTAL(kg)

Q61 4.2 1.0 4.5

Q196 4.2 3.1 14.4

PESO TOTAL (kg) = 18.8

N
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