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1. INTRODUCAO

Estamos encaminhando a V.S.2 Relatério Técnico contendo os resultados das
investigacBes geotécnicas realizadas no Municipio de S&o Paulo / SP, o qual constam
44 (quarenta e quatro furos) furos de sondagem, totalizando 596,02 metros de subsolo

analisado.

Os servigos de campo foram executados pela Sondap entre os dias 26 de Novembro a
17 de Dezembro de 2013.

2. METODOLOGIA UTILIZADA

A realizacdo das sondagens baseia-se nas seguintes normas técnicas:
- ABNT NBR 6502/80: “Rochas e solos - terminologia”.

- ABNT NBR 6484/01: “Execucédo de sondagens de simples reconhecimento dos

solos”.
- ABNT NBR 9603/86: “Execucao de sondagem a trado”.
- ABGE, 1998: “Manual de Sondagens Geotécnicas — Boletim n®3 -4 2 ed.”.

Os resultados de cada perfuracdo séo apresentados na forma de perfis individuais de
sondagem, com indicagdo dos materiais atravessados, leituras de nivel d’agua e

classificacédo geoldgica.

As sondagens a percussao sdo executadas com trado de didmetro externo 47, até ser
atingido o lencol freéatico, prosseguindo entdo com o método de perfuracdo por
circulagdo de agua (lavagem). As leituras de Nivel d’agua sao realizadas até sua

estabilizacao.
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Durante a execugdo da sondagem, foram medidas metro em metro as resisténcias
oferecidas pelo terreno a cravacdo do amostrador padrdo SPT de 2” e 13/8” de
diametros nominais externo e interno, respectivamente. Essas medidas feitas a cada
metro do terreno penetrado, correspondem ao numero de golpes necessarios de um
peso de 65 Kg, caindo de uma altura de 75 cm, para cravacao dos 30 cm finais da

amostra.

3. GEOLOGIA REGIONAL

A cidade de S&o Paulo e os municipios que compdem a Regido Metropolitana situam-
se sobre uma importante feicdo geoldgica denominada Bacia Sedimentar de S&o
Paulo. Esta regido do Municipio de S&o Paulo localiza-se na borda desta bacia, sobre o

Embasamento Cristalino.

A Bacia de S&o Paulo foi originada pelo basculamento de blocos e falhas normais,
decorrentes de reativacdo tectbnica, tendo sua deposicao iniciada no periodo Terciario.
Os Sedimentos Terciarios da Bacia de Sao Paulo sdo constituidos por pacotes
arenosos com compacidade média a alta, intercalados a niveis argilosos que
apresentam consisténcia rija a dura. Devido as condi¢cdes de deposicédo, podem ocorrer

grandes variacdes litolégicas em curtas distancias.

Abaixo dos Sedimentos Terciarios, podem ser encontrados solos originados do
Embasamento, dominantes no Planalto Atlantico, que compreendem os Solos de
Alteracdo de Rocha e Solos Residuais, compostos e por siltes argilosos, siltes
arenosos e areias siltosas, provenientes da alteracdo de granitos, gnaisses ou Xxistos,
que apresentam Otimo comportamento mecanico, com elevadas resisténcias e

capacidade de suporte crescente com o0 aumento da profundidade.

Os Aluvides Quaternarios sdo constituidos por areias fofas e areias argilosas com

matéria organica, além das argilas organicas moles, distribuindo-se, principalmente,
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nas planicies de inundacao dos rios Tieté e Pinheiros, e em regides topograficamente

mais baixas. Apresentam péssimas caracteristicas de suporte e resisténcia.

4. GEOLOGIA LOCAL

Na regido investigada, foram identificados Sedimentos Aluvionares e Solo de Alteragao
de Rocha. O Aluvido é formado por niveis argilosos e arenosos, com ou sem
pedregulhos. A cor apresenta variacdo entre tons de cinza, amarelo e marrom. A
presenca de matéria organica confere cor escura aos sedimentos. A resisténcia a

penetracdo apresenta-se baixa para niveis argilosos, e alta para niveis arenosos.

O Solo de Alteracdo de Rocha € composto por areia, silte e argila em diferentes
propor¢cdes. A cor apresenta variacao entre tons de cinza, amarelo, vermelho e verde.
Fragmentos de rocha sdo observados em regiées com menor grau de alteracdo. A

resisténcia a penetracdo apresenta-se média a alta.

Sobre estas unidades geoldgico-geotécnicas encontra-se uma camada de aterro
constituida por argila, silte, areia, detritos vegetais e entulho, cores marrom, amarela,

vermelha e marrom.

O nivel d’agua, quando observado, apresenta variacao entre 1,58 a 2,98 metros abaixo
da superficie do terreno.
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5. CROQUIS DE LOCALIZACAO
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6. PERFIS GEOLOGICO-GEOTECNICOS INDIVIDUAIS
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7. COPIA DA ART
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