PERFIL GEOLOGICO-GEOTECNICO - SONDAGEM A PERCUSSAO

Sondap

Sondagens a Percussao ltda

Rua Professor Assis Veloso, n. 603
Jd. Sé&o vicente - S&do Paulo - SP - CEP: 08021-470
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AVENIDA VITAL BRASIL, 1500 — SAO PAULO / SP
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DESCRICAO DO MATERIAL

NOMERO DE GOLPES
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Argila arenosa (fina), marrom

Aterro

Argila arenosa (fina), marrom e amarela

Aluvido

Silte arenoso (fino), cinza esverdeado e amarelo

) Silte argiloso, pouco arenoso, micaceo,
c/fragmentos de rocha, cinza esverdeado

Solo de Alteragdo de Rocha

—10,45

211
|: — —Silte arenoso (médio a fino), micaceo,

|~ " lc/fragmentos de rocha, cinza esverdeado

Silte arenoso (médio a grosso), micaceo,
c/fragmentos de rocha, cinza esverdeado
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ENSAIO DE LAVAGEM POR

TEMPO

Data Hora N.A.(m)| Tempo

Prof.(m) |Avango(m)

29/11 2,28

29/11 2,00

29/11 1,98
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METODO DE AVANCO

Trado

2,00 m

Lavagem

12,00 m

Revestimento

4,00 m




