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1.INTRODUCAO

Este documento tem por objetivo descrever os critérios e escopo para a compra

de microscopio de fluorescéncia e seus acessorios que serdo utilizados para controle

em processo durante a produgao do virus rabico.

2.NORMAS

Devem ser atendidas sempre as normas indicadas nos documentos deste

projeto, considerando sempre as suas Ultimas revisdes. A utilizacdo e adogéo de

normas internacionais nao dispensa o atendimento as normas da ABNT e aos

regulamentos de 6rgdo publicos. Na falta de definicdo de uma norma, deve ser

adotada a mais adequada e a mais recomendada as caracteristicas do projeto a ser
detalhado, sempre com a aprovagao prévia do INSTITUTO BUTANTAN.

NR 10 — Seguranca em instalacdes e servigos em eletricidade;

NR 11 — Transporte, movimentacéo, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 — Seguranca No Trabalho Em Maquinas E Equipamento;

NR 17 — Ergonomia no Trabalho.
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3. DESENHO TECNICO

Nao Aplicavel

4. ESCOPO DE SERVICOS

O microscopio de fluorescéncia e seus acessoérios devem apresentar as seguintes

caracteristicas:

4.1 Microscépio de fluorescéncia (EVOS M5000)

O sistema de microscopia de fluorescéncia deve contar com um sistema semi automatico
para captura e andlise em alta resolugdo de imagens de amostras celulares. Possuir o
diferencial de nao ser equipado com oculares, as imagens deverio ser exibidas em uma tela
de alta resolugcdo. Deve conter também capacidade para:

* 05 lentes objetivas, com aumento de imagem de 1,25-100x;
* 04 canais de fluorescéncia;

« Selecao otimizada entre os cubos de LED;

+ Esquema de iluminagc&do mono com RGB baseado em LED:
* Apresentacdo de imagens coloridas;

* Passivel de utilizagdo em cabine de seguranca bioldgica;

* Equipado com incubadora para realizacdo de imagens consecutivas em um intervalo
de tempo (time-lapse);

* N&o necessitar de ambiente sem incidéncia luminosa:;

* Foco automatico;

* Imagens obtidas por Z-stack;

* Porta USB e DVI, além de conexao a nuvem:;

* Equipado com software de analise de imagem com interface intuitiva;
« Contagem automatica de células;

+ Sistema de iluminagdo de fluorescéncia, campo claro, campo claro colorido e
contraste de fase;
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» Métodos de imagem de cor Unica, multicor, escaneamento motorizado de campo por
quadrante ou montagem, time-lapse (lapso de tempo) e captura de video;

* Condensador LWD de 60 mm:;
* Torre de 4 posigdes com uma abertura clara e anéis trifasicos;

= Cameras de alta sensibilidade de 3,2 MP.

Figura 1: Microscopio de fluorescéncia EVOS M5000 — Thermo Fisher Scientif.

4.2 Objetiva 4X (AMEP4980)

Objetiva de fluorita para microscépio de fluorescéncia e para aplicagbes que exigem
transmissdo de luz e contraste de fase, com longa distancia de trabalho (LWD) com
otimizacdo de imagens de laminas, placas ou frascos de cultura de células, devendo conter
as seguintes caracteristicas:

e Aumento: 4x;

e Abertura numérica: 0.13;

e Distancia de trabalho: 10,58 mm.

EVOS

AMEPagB0

Figura 2: Objetiva 4x para uso no microscopio EVOS M5000, ambos da Thermo Fisher Scientific.
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4.3 Objetiva 10X (AMEP4981)

Objetiva de fluorita para microscopio de fluorescéncia e para aplicagbes que exigem
transmissdo de luz e contraste de fase, com longa distancia de trabalho (LWD) com
otimizacdo de imagens de laminas, placas ou frascos de cultura de células, devendo conter
as seguintes caracteristicas:

e Aumento: 10x;
e Abertura numérica: 0.30;
e Distancia de trabalho: 7,13 mm.

EVOS

AMEP4g81

——

Figura 3 : Objetiva 10x para uso no microscépio EVOS M5000, ambos da Thermo Fisher Scientific.
4.4 Objetiva 20X (AMEP4982)

Objetiva de fluorita para microscépio de fluorescéncia e para aplicacdes que exigem
transmissdo de luz e contraste de fase, com longa distancia de trabalho (LWD) com
otimizacdo de imagens de laminas, placas ou frascos de cultura de células, devendo conter
as seguintes caracteristicas:

e Aumento: 20x;
e Abertura numérica: 0.45;
e Distancia de trabalho: 6,12 mm.

y
& "

A

£

w

Figura 4: Objetiva 20x para uso no microscopio EVOS M5000, ambos da Thermo Fisher Scientific.
4.5 Objetiva 40X (AMEP4983)

Objetiva de fluorita para microscopio de fluorescéncia e para aplicacdes que exigem
transmiss&o de luz e contraste de fase, com longa distancia de trabalho (LWD) com
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otimizacao de imagens de laminas, placas ou frascos de cultura de células, devendo conter
as seguintes caracteristicas:

e Aumento: 40x;
e Abertura numérica: 0.65;
e Distancia de trabalho: 1,79 mm.

Figura 5 : Objetiva 40x para uso no microscépio EVOS M5000, ambos da Thermo Fisher Scientific.

4.6 Cubo de LED azul (AMEP4950)

Cubo de luz LED azul para promogéo de iluminagédo uniforme em todo o campo de visdo
e compatibilidade espectral otimizada para maximizar a deteccao de sinal real, minimizando
ruidos, com curto caminho de luz para melhor deteccdo de sinal fluorescente e com
intensidade de iluminacdo estavel acima de 50.000 horas. Deve ser reconhecido
automaticamente pelo equipamento e conter combinacédo de condensador éptico e filtros de
revestimento rigido para favorecer a excitagdo do fluoréforo de maneira controlada e
capacidade de captacido de comprimentos de onda entre 357 nm e 447 nm.

Figura 6: Cubo de LED azul para uso no microscopio EVOS M5000, ambos da Thermo Fisher
Scientific.

4.7 Cubo de LED verde (AMEP4951)
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Cubo de luz LED verde para promogéo de iluminag&o uniforme em todo o campo de viséo
e compatibilidade espectral otimizada para maximizar a detecgédo de sinal real, minimizando
ruidos, com curto caminho de luz para melhor deteccdo de sinal fluorescente e com
intensidade de iluminacéo estavel acima de 50.000 horas. Deve conter combinagio de
condensador éptico e filtros de revestimento rigido para favorecer a excitagéo do fluoréforo
de maneira controlada e capacidade de captagdo de comprimentos de onda entre 482 nm e
524 nm.

Figura 7: Cubo de LED verde para uso no microscépio EVOS M5000, ambos da Thermo Fisher
Scientific.

4.8 Cubo de LED vermelho (AMEP4952)

Cubo de luz LED vermelho para promogéo de iluminagéo uniforme em todo o campo de
visdo e compatibilidade espectral otimizada para maximizar a detecgdo de sinal real,
minimizando ruidos, com curto caminho de luz para melhor detecgéo de sinal fluorescente
e com intensidade de iluminacéo estavel acima de 50.000 horas. Deve ser reconhecido
automaticamente pelo equipamento e conter combinacéo de condensador éptico e filtros de
revestimento rigido para favorecer a excitagdo do fluoréforo de maneira controlada e
capacidade de captacdo de comprimentos de onda entre 542 nm e 593 nm.

Figura 8: Cubo de LED vermelho para uso no microscépio EVOS M5000, ambos da Thermo Fisher
Scientific.

4.9 Cubo de LED vermelho escuro (AMEP4956)
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Cubo de luz LED vermelho escuro para promogéo de iluminagdo uniforme em todo o
campo de visdo e compatibilidade espectral otimizada para maximizar a deteccéo de sinal
real, minimizando ruidos, com curto caminho de luz para melhor deteccdo de sinal
fluorescente e com intensidade de iluminagdo estavel acima de 50.000 horas. Deve ser
reconhecido automaticamente pelo equipamento e conter combinagido de condensador
optico e filtros de revestimento rigido para favorecer a excitacdo do fluoréforo de maneira
controlada e capacidade de captacdo de comprimentos de onda entre 635 e 692 nm.

Figura 9: Cubo de LED vermelho escuro para uso no microscépio EVOS M5000, ambos da Thermo
Fisher Scientific.

4.10 KIT de suportes

O kit de suportes deve ser composto por 10 adaptadores projetados para permitir, com
precisao, o alinhamento de amostras em laminas, frascos ou placas, devendo ser de facil
troca para permitir a analise de amostras em diversos recipientes.

O kit deve incluir:

e Suporte corredica 25 x 75 mm (AMEPVH001);

e Suporte para placa de Petri de 35 mm (AMEPVHO002);

e Suporte para placa de Petri de 60 mm (AMEPVH003);

e Suporte para placa de Petri de 100 mm (AMEPVHO004);

e Suporte para frasco em T de 25 cm (AMEPVHO005);

e Suporte para frasco T-75 (AMEPVHO0O06);

e Suporte para hemocitometro (AMEPVHO007);

e Suporte para garrafa Greiner T-75 (AMEPVH008);

e Suporte universal (AMEPVH009);

e Suporte para garrafa Greiner/BD T-25 (AMEPVHO010).
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Figura 10: Suportes para diferentes placas e garrafas para uso no microscopio EVOS M5000,
ambos da Thermo Fisher Scientific.

4.11 Software de analise de imagem

O software deve ser baseado em algoritmos pré-configurados e modelos de analise que
foram baseados em dados representativos para segmentar e classificar de forma otimizada
as imagens de uma variedade de ensaios baseados em células comuns. Deve realizar a
inspecdo das imagens das amostras, apresentando-as em diagrama de blocos, grafico,
mapa de calor, histograma, grafico de pizza, grafico de dispersdo ou 3D. O software deve
permitir a personaliza¢do de analise da imagem de acordo com necessidades especificas,
incluindo ajustes de imagem, correcdo de fundo, alinhamento e ladrilhos, contagem e
dimensionamento usando ferramentas de segmentacéo e classificacdo e medigdes em até
quatro dimensdes aplicado automaticamente em varios canais, campos e pogos. Exiba e
exporte dados com 0 mesmo conjunto de opgdes da area de trabalho.

Deve permitir também a analise de imagens com uma variedade de ferramentas de
medicao, como distancia, regido, angulos e area. Capacidade de identificar um objeto em
experimentos de lapso de tempo, podendo ser usado para rastrear o movimento ou a
migracéo das células. Também podendo ser usado para rastrear mudancgas de intensidade
ao longo do tempo, como em estudos de morte celular ou expressao de genes alvo.

10
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Figura 11: Software para andlise de imagem para uso no microscopio EVOS M5000, ambos da
Thermo Fisher Scientific.

5. PROTOTIPO

N&o Aplicavel

6. ENTREGA
O local de entrega sera no almoxarifado técnico, na Avenida Vital Brasil, 1500. E de
total responsabilidade do fornecedor todo o manuseio e garantia do transporte dos

itens.

7. EMBALAGEM

Todos os itens deveréo vir embalados de forma a garantir sua integridade durante
todo o transporte do fornecedor até a alocagéo dentro do Instituto Butantan. Deverao
ser entregues limpos e sem manchas. A embalagem deve garantir os critérios
sanitarios a fim de evitar que os itens solicitados sejam comprometidos com residuos
indesejaveis durante o transporte.

8. GARANTIA
Os itens solicitados deverao ter o minimo de 12 meses de garantia a partir da data em

que for efetivada a totalidade da entrega do escopo de fornecimento.

11




