Fundacao

Butantan
Interessado: Pmv - multiproposito de vacinas
Assunto: Aquisicao de materiais especificos — Microscopio de fluorescéncia
Termo ApM n®: 004/2023

TERMO DE REFERENCIA

O presente Termo de Referéncia, tem como objetivo listar, quantificar e fornecer especificagées
técnicas minimas e necessarias para o fornecimento de materiais para aplicagao nas unidades do
Instituto Butantan.

| 1. OBJETO |

, ) UNIDADE
ITEM | CODIGO ERP DESCRIGAO / ESPECIFICAGAO DE | QTDE
MEDIDA

DESCRIGAO:
Sistema de Microscopia de Fluorescéncia

ESPECIFICACAO:

O sistema de microscopia de fluorescéncia deve
contar com um sistema semi automatico para
captura e analise em alta resolugéo de imagens de
amostras celulares. Possuir o diferencial de néo
ser equipado com oculares, as imagens deverao
ser exibidas em uma tela de alta resolugcdo. Deve
conter também capacidade para:

. 05 lentes objetivas, com aumento de imagem de
1,25-100x;

- 04 canais de fluorescéncia;

01 NA. . Selegao otimizada entre os cubos de LED; UN 02

. Esquema de iluminagdéo mono com RGB
baseado em LED;

. Apresentacdo de imagens coloridas;

. Passivel de utilizacdo em cabine de seguranca
biolégica;

- Equipado com incubadora para realizagdo de
imagens consecutivas em um intervalo de tempo
(time-lapse);

» N3o necessitar de ambiente sem incidéncia

luminosa;

Foco automatico;

Imagens obtidas por Z-stack;

Porta USB e DVI, além de conexdo a nuvem;

Equipado com software de anélise de imagem

com interface intuitiva;

- Contagem automatica de células;
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ITEM | CODIGO ERP

DESCRIGAO / ESPECIFICAGAO

UNIDADE
DE QTDE
MEDIDA

. Sistema de iluminacdo de fluorescéncia, campo
claro, campo claro colorido e contraste de fase;

« Métodos de imagem de cor Unica, multicor,
escaneamento motorizado de campo por
quadrante ou montagem, time-lapse (lapso de
tempo) e captura de video;

- Condensador LWD de 60 mm;

«» Torre de 4 posigcbes com uma abertura clara e
angis trifasicos;
. Cameras de alta sensibilidade de 3,2 MP.

Cédigo do fabricante: AMF5000

02 N.A.

DESCRICAO:
Software de analise de imagem para microscopio
de fluorescéncia

ESPECIFICACAO:

O software deve ser baseado em algoritmos pré-
configurados e modelos de andlise que foram
baseados em dados representativos para
segmentar e classificar de forma otimizada as
imagens de uma variedade de ensaios baseados
em celulas comuns. Deve realizar a inspecéo das
imagens das amostras, apresentando-as em
diagrama de blocos, grafico, mapa de calor,
histograma, grafico de pizza, grafico de disperséo
ou 3D. O software deve permitir a personalizagéo
de andlise da imagem de acordo com
necessidades especificas, incluindo ajustes de
imagem, corre¢do de fundo, alinhamento e
ladrilhos, contagem e dimensionamento usando
ferramentas de segmentacdo e classificagdo e
medicbes em até quatro dimensbdes aplicado
automaticamente em varios canais, campos e
pocos. Exiba e exporte dados com o mesmo
conjunto de opcoes da area de trabalho.

Deve permitir também a andlise de imagens com
uma variedade de ferramentas de medigcéo, como
distancia, regido, angulos e area. Capacidade de
identificar um objeto em experimentos de lapso de
tempo, podendo ser usado para rastrear o
movimento ou a migracéo das células. Também
podendo ser usado para rastrear mudancas de

UN 02
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N UNIDADE
ITEM | CODIGO ERP DESCRICAOQ / ESPECIFICAGAO DE QTDE
MEDIDA
intensidade ao longo do tempo, como em estudos
de morte celular ou expressdo de genes alvo.
Cadigo do fabricante: AMEP4942
DESCRICAO:
Objetiva de fluorita 4x para microscopio de
fluorescéncia
ESPECIFICAGAO:
Objetiva de fluorita para microscopio de
fluorescéncia e para aplicacdes que exigem
03 NA. transmissao de luz e contraste de fase, com longa UN 02
distancia de trabalho (LWD) com ctimizagdo de
imagens de laminas, placas ou frascos de cultura
de células, devendo conter as seguintes
caracteristicas:
« Aumento: 4x;
« Abertura numeérica: 0.13;
. Distancia de trabalho: 10,58 mm.
Cadigo do fabricante: AMEP4980
DESCRICAO:
Objetiva de fluorita 10x para microscopio de
fluorescéncia
ESPECIFICAGAO:
Objetiva de fluorita para microscopio de
fluorescéncia e para aplicagbes que exigem
04 N.A transmissao de luz e contraste de fase, com longa UN 02
o distancia de trabalho (LWD) com otimizacdo de
imagens de laminas, placas ou frascos de cultura
de células, devendo conter as seguintes
caracteristicas:
« Aumento: 10x;
. Abertura numérica: 0.30;
. Distancia de trabalho: 7,13 mm.
Cadigo do fabricante: AMEP4981
DESCRICAO:
Objetiva de fluorita 20x para microscépio de
05 N.A. fluorescéncia UN 02
ESPECIFICACAO:
/t’C\.\.eL\«‘ X.
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j ~ UNIDADE
ITEM | CODIGO ERP DESCRICAO / ESPECIFICACAO DE QTDE
MEDIDA

condensador Optico e filtros de revestimento
rigido para favorecer a excitacdo do fluordforo de
maneira controlada e capacidade de captacio de
comprimentos de onda entre 357 nm e 447 nm.
Cadigo do fabricante: AMEP4950

DESCRICAO:
Cubo de luz LED vermelho para microscopio de
fluorescéncia

ESPECIFICAGAO:

Cubo de luz LED vermelho para promocéo de
iluminagéo uniforme em todo o campo de visdo e
compatibilidade espectral otimizada para
maximizar a detecgéo de sinal real, minimizando
08 N.A. ruidos, com curto caminho de luz para melhor UN 02
detec¢ao de sinal fluorescente e com intensidade
de iluminagdo estavel acima de 50.000 horas.
Deve ser reconhecido automaticamente pelo
equipamento e conter combinagdo de
condensador o6ptico e filtros de revestimento
rigido para favorecer a excitag&o do fluoréforo de
maneira controlada e capacidade de captacdo de
comprimentos de onda entre 542 nm e 593 nm.
Cadigo do fabricante: AMEP4952

DESCRICAO:
Cubo de luz LED verde para microscopio de
fluorescéncia

ESPECIFICAGAO:

Cubo de luz LED verde para promogio de
iluminagéo uniforme em todo o campo de visdo e
compatibilidade espectral otimizada para
09 NA. maximizar a detecgéo de sinal real, minimizando UN 02
ruidos, com curto caminho de luz para melhor
detecgao de sinal fluorescente e com intensidade
de iluminacdo estavel acima de 50.000 horas.
Deve conter combinacéo de condensador 6ptico
e filtros de revestimento rigido para favorecer a
excitagdo do fluoréforo de maneira controlada e
capacidade de captacdo de comprimentos de
onda entre 482 nm e 524 nm,

Cédigo do fabricante: AMEP4951

Aocusline Ap
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ITEM

CODIGO ERP DESCRIGAO / ESPECIFICAGAO DE QTDE

UNIDADE
MEDIDA

10

N.A.

DESCRICAO:
Cubo de Iluz LED vermelho escuro para
microscapio de fluorescéncia

ESPECIFICACAO:

Cubo de luz LED vermelho escuro para
promocéo de iluminagdo uniforme em todo o
campo de visdo e compatibilidade espectral
ofimizada para maximizar a detecgdo de sinal
real, minimizando ruidos, com curto caminho de UN 02
luz para melhor detec¢éo de sinal fluorescente e
com intensidade de iluminagao estavel acima de
50.000 horas. Deve ser reconhecido
automaticamente pelo equipamento e conter
combinagao de condensador optico e filtros de
revestimento rigido para favorecer a excitagdo do
fluoréforo de maneira controlada e capacidade
de captagéo de comprimentos de onda entre 635
e 692 nm.

Caodigo do fabricante: AMEP4956

1"

N.A.

DESCRICAO:
Kit de suportes para microscopio de
fluorescéncia

ESPECIFICAGAO:

O kit de suportes deve ser composto por 10
adaptadores projetados para permiti, com
precisdo, o alinhamento de amostras em
l&minas, frascos ou placas, devendo ser de facil
troca para permitir a analise de amostras em
diversos recipientes, UN 02

O kit deve incluir;

. Suporte corrediga 25 x 75 mm (AMEPVHO001);
- Suporte para placa de Petri de 35 mm
(AMEPVH002);
. Suporte para placa de Petri de 60 mm
(AMEPVHO003);
. Suporte para placa de Petri de 100 mm
(AMEPVHO004),
. Suporte para frasco em T de 25 cm
(AMEPVHOQ5);
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ITEM | CODIGO ERP DESCRIGAO / ESPECIFICACAO

UNIDADE
DE QTDE
MEDIDA

. Suporte para frasco T-75 (AMEPVHO0O06);
- Suporte para hemocitdmetro (AMEPVH007);

(AMEPVHO008);
+ Suporte universal (AMEPVH009);

(AMEPVHO010).
Cédigo do fabricante: AMEP4619

. Suporte para garrafa  Greiner T-75

. Suporte para garrafa Greiner’/BD T-25
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Assunto:
Termo ApM n%:

|2. MAQUINA / EQUIPAMENTO DE APLICACAO DO MATERIAL |

ITEM MAQUINA / EQUIPAMENTO MODELO MARCA SERIE
01 N.A. N.A. N.A. N.A.
Sistema de Microscopia de Invitrogen - Thermo
a2 Fluorescéncia Evos M5000 Fisher Scientific N
Sistema de Microscopia de Invitrogen - Thermo
03 Fluorescéncia Evos M5000 Fisher Scientific N.A.
Sistema de Microscopia de Invitrogen - Thermo
o4 Fluorescéncia Evos MS000 | ™ righer Scientific NA.
Sistema de Microscopia de Invitrogen - Thermo
25 Fluorescéncia Evos M5000 Fisher Scientific i
Sistema de Microscopia de Invitrogen - Thermo
ke Fluorescéncia Evos MS000 | ™ Figher Scientific N
Sistema de Microscopia de Invitrogen - Thermo
w Fluorescéncia Eves M5000 Fisher Scientific NA.
Sistema de Microscopia de Invitrogen - Thermo
08 Fluorescéncia B AT Fisher Scientific M,
Sistema de Microscopia de Invitrogen - Thermo
05 Fluorescéncia Evos M5000 Fisher Scientific N.A.
Sistema de Microscopia de Invitrogen - Thermo
10 Fluorescéncia Evos M5000 Fisher Scientific N.A.
Sistema de Microscopia de Invitrogen - Thermo
- Fluorescéncia Evas ME000 Fisher Scientific A
]3. FABRICANTE / FORNECEDOR PARA MATERIAL SOLICITADO
ITEM FABRICANTE / MARCA FORNECEDOR
01 Invitrogen - Thermo Fisher Scientific -
02 Invitrogen - Thermo Fisher Scientific -
03 Invitrogen - Thermo Fisher Scientific -
04 Invitrogen - Thermo Fisher Scientific E
05 Invitrogen - Thermo Fisher Scientific -
06 Invitrogen - Thermo Fisher Scientific -
07 Invitrogen - Thermo Fisher Scientific -
,(:‘M\-llhc o -
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] . UNIDADE
ITEM | CODIGO ERP DESCRICAO / ESPECIFICACAO DE QTDE
MEDIDA
Objetiva de fluorita para microscopio de
fluorescéncia e para aplicacbes gue exigem
transmiss&o de luz e contraste de fase, com
longa distancia de trabalho (LWD) com
otimizacdo de imagens de laminas, placas ou
frascos de cultura de células, devendo conter as
seguintes caracteristicas:
« Aumento: 20x;
« Abertura numérica: 0.45;
« Distancia de trabalho: 6,12 mm.
Cdadigo do fabricante: AMEP4982
DESCRICAO:
Objetiva de fluorita 40x para microscopio de
fluorescéncia
ESPECIFICAGAO:
Objetiva de fluorita para microscopio de
fluorescéncia e para aplicagbes que exigem
transmissdo de luz e contraste de fase, com
%8 NA. longa distancia de ftrabalho (LWD) com | UN 02
otimizagdo de imagens de laminas, placas ou
frascos de cultura de células, devendo conter as
seguintes caracteristicas:
« Aumento: 40x;
« Abertura numeérica: 0.65;
. Distancia de trabalho: 1,79 mm.
Cddigo do fabricante: AMEP4983
DESCRICAO:
Cubo de luz LED azul para microscépio de
fluorescéncia
ESPECIFICAGAO:
Cubo de luz LED azul para promogdo de
07 N.A. iluminagao uniforme em todo 0 campo de viséo e UN 02
compatibilidade espectral otimizada para
maximizar a detecgdo de sinal real, minimizando
ruidos, com curto caminho de luz para melhor
deteccéo de sinal fluorescente e com intensidade
de iluminacéo estavel acima de 50.000 horas.
Deve ser reconhecido automaticamente pelo
equipamento e conter combinacdo de
Ao stie b
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08 Invitrogen - Thermo Fisher Scientific -
09 Invitrogen - Thermo Fisher Scientific -
10 Invitrogen - Thermo Fisher Scientific -
11 Invitrogen - Thermo Fisher Scientific -

[4. PRAZOS DE VALIDADE E GARANTIA [

4.1 Para os itens passiveis de validade é necessario que o fornecedor entregue itens com validade
minima de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de entrega.

4.2. A garantia dos materiais fornecidos deve seguir as determinacées da legislago vigente (Codigo
de Defesa do Consumidor). Os bens deverdo ter prazo de garantia minimo de 12 (doze) meses,
prevalecendo o prazo maior de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor.

4.3. A Fundag&o Butantan se reserva o direito de solicitar troca ou devolugéo de itens entregues
que apresentem defeitos aparentes, embalagens violadas, especificagbes inferiores as exigidas,
prazos de validade inferiores a definida acima, bem como eventuais quantitativos excedentes em
relacdo ao previamente solicitado.

4.4. Fica a cargo do preposto da Fundacg&o Butantan efetuar a inspecgao dos itens no ato da entrega
e determinar a eventual recusa por falhas e vicios acima citados, n&o cabendo ao fornecedor pleito
quanto a custas de transporte e frete para retorno e nova entrega.

5. ENTREGA
] , PRAZO DE
ITEM | CODIGO IFS DESCRIGCAO DO ITEM QTDE ENTREGA (Apés
confirmagéo da OC)
01 NA Sistema de Microscopia de 02 60 dias
o Fluorescéncia
Software de analise de imagem 60 dias
02 NA. para microscopio de fluorescéncia 02
Objetiva de fluorita 4x para 60 dias
03 Ny microscopio de fluorescéncia 2
Objetiva de fluorita 10x para 60 dias
04 NA microscépio de fluorescéncia &
Objetiva de fluorita 20x para 60 dias
05 NA microscopio de fluorescéncia o2
Objetiva de flucrita 40x para 60 dias
06 NA. microscopio de fluorescéncia 02
Cubo de luz LED azul para 60 dias
07 . microscopio de fluorescéncia 02
08 N.A. Cubo de luz LED vermelho para 02 60 dias
f’bﬂuﬂthc '{7
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microscopio de fluorescéncia

09

Cubo de luz LED verde para

o microscopio de fluorescéncia

02

60 dias

10

Cubo de luz LED vermelho escuro

A para microscopio de fluorescéncia

02

60 dias

11

Kit de suportes para microscopio

N.A. de fluorescéncia

02

60 dias

5.1. Apbs a confirmacéo da Ordem de Compra a entrega dos materiais ora listados devera ser
realizada pelo fornecedor mediante a solicitagio formal do preposto da Fundacdo Butantan que ira
comunicar os itens que deverdo ser entregues e as quantidades dispostas no quadro acima, no
periodo de 06 meses, sendo que o inicic da entrega contara a partir da confirmacao da ordem de

compra.

5.2 Para realizagéo de qualquer entrega, o fornecedor deve antes fazer o agendamento da entrega,
através do Link - https://forms.ale/1W6aMMPjJLHHgK447
e e-mail: Recebimento.agendamento@butantan.gov.br ou através do telefone: (1 1) 2627-3775.

5.3 A entrega devera ser realizada no Almoxarifado Técnico no horario das 08:00 as 17:00,
respeitando o intervalo para almogo, de 1(uma) hora, a partir das 12:00 até 13:00 horas.

LOCAL ENDEREGO PARA ENTREGA

INSTITUTO BUTANTAN

Av. Dr. Vital Brasil, 1500, Butanta - Sdo Paulo / SP
CEP: 05503-900

-&th’( Dy Q‘

Carolina Colleti

Coordenador de produgdo

Raiva Gestao

S&o Paulo, 14 de julho de 2023
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